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DETALHE - INSTALAGAO CAR-PORT
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I;S%/EAH1{\2?A - ABRIGO DOS INVERSORES (CONSTRUIR)

OBSERVAGOES (ABRIGO AUTOTRANSFORMADOR/INVERSORES):

z

01 — A dimensdo do abrigo & somente orientativa, deverd ser construida conforme quantidade,

dimensdo e afastamento minimo dos equipamentos.

02 — A seg¢lo dos condutores, bitola dos eletrodutos, amperagem dos disjuntores s@o orientativas,
deverdo ser calculadas e instaladas conforme poténcia dos equipamentos.
03 — O abrigo deverd ser construido em alvenaria e reboco desempenado, as paredes deverdo
receber pintura em tinta esmalte sintético.

04 — O piso interno deverd ser do tipo contra—piso impermeabilizado, espessura 10cm.

05 — A cobertura poderd ser em fibrocimento, com caimento minimo de 10%.
06 — As caixas de passagem serdo em alvenaria, com reboco interno, o fundo das caixas
deverdo ser diretamente sobre o solo, sobre o qual deverd@ ser assentada e adensadda uma
camada de areia grossa e outra de brita de n° 03 com espessura de 6cm cada uma, as

as tampas deverdo ser em concreto armado (fck=20Mpa), com espessura de 7cm, e malha

de armadura de 10mm. Deverd ser previsto para as tampas um gancho para igamento.
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