$§SENAR

\ YYY Mato Grosso do Sul

ANEXO XlI = MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° XXX/2021

CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
XXXXXXXXXXXKXXKXXXXXXXX, QUE ENTRE SI

A CELEBRAM O CENTRO DE EXCELENCIA EM
BOVINOCULTURA DE CORTE SENAR MS (CEBC) E A
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CONFORME EDITAL N°

XXX/2021, CONCORRENCIA N° XXX/2021 E SEUS
ANEXOS.

O Servigo Nacional de Aprendizagem Rural — Administracdo Regional de Mato Grosso do
Sul pessoa juridica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob n.°
04.253.881/0001-03, estabelecida na Rua Marcino dos Santos, n.° 401, Chacara Cachoeira |l,
em Campo Grande/MS, por meio de sua filial Centro de Excelénciaem Bovinoculturade Corte
Senar MS, inscrito no CNPJ/MF sob n°® 04.253.881/0002-94, estabelecida na Avenida Radio
Maia, n® 830, Vila Popular, nesta capital neste ato representado, conforme PORTARIA N.°
011/17/PRES.CA, pelo Superintendente, Sr. Lucas D. Galvan, brasileiro, portador do RG n.°
33.430.987-6 SSP/SP e CPF n.° 996.035.431-87, residente e domiciliado nesta Capital,

doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa
.................................................................. , pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF SOb NP , Inscrigdo Estadual nC..................... , Inscricédo
Municipal n°.................... ol 0 0 =Y =To [T £ - T , heste ato
FEPreSentada POF ........eeeeeeeeeiiiiiiieiie e e e eee e e e e , portador do RG n®........cevveveeeeinnnnns e do
CPF  NO e, ,oe-mail , doravante denominada

CONTRATADA celebram o presente CONTRATO de prestacéo de servi¢os, de acordo com o
que determina o Regulamento de Licitacbes e Contratos — RCL do SENAR, aprovado pela
Resolucédo n° 01/CD, de 15/02/2006, do Conselho Deliberativo do SENAR, alterada nos termos
da Resolugédo n° 033/CD, de 28/06/2011 (DOU 29/06/2011) e pela Resolucédo n°® 032/CD, de
15/03/2012 (DOU 23/03/2012) e legislacdo pertinente, bem como clausulas e condigcdes
constantes do ato convocatério, o qual decorre da homologacdo do resultado do
CONCORRENCIA n.° xxx/2021, referente ao Processo n.° xxx/2021, pelo Presidente do
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Conselho de Administracdo do SENAR-AR/MS, aplicando-se a este as clausulas e condi¢fes a
seguir:

[CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO |

1.1. Contratacdo de pessoa juridica para implantacdo de central geradora de energia elétrica por
meio de usinas fotovoltaicas conectadas a rede da distribuidora local, na modalidade de Geragéo
Distribuida — GD, com poténcia de 154,8 kWp para atendimento das demandas do Centro de
Exceléncia em Bovinocultura de Corte SENAR MS

1.1.1. DAS CARACTERISTICAS DO OBJETO

Item Discriminagéo Informac¢des Complementares

3.1 | Local deinstalacéo Municipio de Campo Grande MS

3.2 | Enderego Avenida Radio Maia, 830 - Vila Popular
79.106-550 - Campo Grande - MS

3.3 | Acesso Ver imagem de localizacdo da usina

3.4 | Coordenadas -20.446915, -54.718555

3.5 | Poténcia da usina Mddulo Solar: 154,8 kWp
Inversor: 120,0 kW

3.6 | Poténcia dos médulos solares 2 450 Wp

3.7 | Tipo de instalagdo Estacionamento — Car Port

1.2. O Edital e os ANEXOS |, II, lll, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII,

XIX, sdo considerados partes integrantes e indissociaveis deste instrumento, independente de

transcrigao.

1.3 Escopo dos Servicos

1.3.1. Fornecer e instalar uma central geradora de energia elétrica por meio de usina fotovoltaica
conectada a rede da distribuidora local, na modalidade de Geracdo Distribuida — GD, com
poténcia de 154,8 kWp de painéis e poténcia de 120 kW de inversor, a ser montada em Carport,
em area definida conforme item 3.2.3. abaixo, no Centro de Exceléncia em Bovinocultura de
Corte SENAR MS, em Campo Grande MS, devendo estar incluso o fornecimento de todos os

materiais e equipamentos a serem montadas conforme projeto executivo aprovado.

1.3.2. Area Definida.
A figura abaixo mostra a area destinada a instalagdo do sistema solar do SENAR-AR/MS,
localizada em sua sede em Campo Grande MS, devendo a CONTRATADA ser responsavel pela

locacao da area da usina, conforme projeto executivo.
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Centro de Exceléncia em
Bovinocultura de Corte - SENAR/MS

Fig.1 — Local de Instalagéo da Usina

1.3.3. Caracteristicas da Area

. Topologia plana.

. Facil acesso.

" N&o ha risco de a vegetacgédo local produzir sombreamento sobre os modulos solares.

" Sem necessidade supressdo da vegetacao natural.

" Pouca presenca de aves devido a vegetacao local ser rasteira, com baixo risco de sujeira

por elas produzidas sobre os médulos solares.

1.3.4. ESPECIFICACOES GERAIS PARA EXECUCAO DO SERVICO

1.3.4.1. Limpeza da Area

Antes da execucdo da usina solar, a area destinada a sua implantacdo devera ser isolada por
fita zebrada de sinalizagdo, para evitar acesso de pessoas ndo pertencentes a equipe da
empresa contratada tenha acesso ao local da obra.

1.3.4.2. Estrutura Metalica para Montagem dos Painéis em Solo.

A empresa contratada devera apresentar projeto estrutural do Carport metalico que sustentara
0s painéis solares, devidamente assinada pelo responsavel técnico legalmente habilitado,
atendendo aos requisitos a seguir:

a) Os suportes metalicos para sustentar os painéis solares deverdo ser em aco galvanizado de
alta resisténcia com revestimento anticorrosivo, fixada sobre pilares em perfis do mesmo
material, engastado ao solo por meio de fundacées com furo de no minimo 80cm de profundidade
e didmetro de 30cm, preenchido com concreto no trago 1:2:3, obedecendo detalhes constantes

no projeto.
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b) As estruturas devem estar projetadas para resistir aos esforcos de vento grau 3, de acordo

com a NBR 6123/1988 e, a ambientes de corrosividade atmosférica igual a C4, em conformidade
com a ISO 9223.

CLASSE INTENSIDADE VELOCIDADE

Corrosividade da Atmosfera

1 MINIMA Entre 120 kmhe 152kmh (Hi ") | (}imn.amo")
2 MODERADA Entre 153 kmhe 176 kmh c Muito babxa | < 1,3 <01
3 FORTE Entre 177 km'h e 208 km'h Q Baxa | 13-25 | 01-15
4 EXTREMA Entre 209 kmhe 248 kmh =] Média | 25-50 | 15-6
B CATASTROFICA  Maisde 249 km'h ca Ata | 50-80 | 6-20

c5 Muito Alta 80 - 200 20-90

1S0 9226.

c) Sempre que possivel devem ser utilizados furos ja existentes nos perfis, além de aplicar
materiais vedantes, a fim de eliminar quaisquer tipos de infiltracdo de agua no interior da unidade.
1.3.5. ESPECIFICACOES GERAIS PARA EXECUCAO DO SERVICO

A - Obras e Servi¢os Associados:

> Servigos Preliminares.

> Central Geradora.

> Conexdao da Usina ao Sistema de Distribuicdo da ENERGISA MS.

1.3.5.1. Servigcos Preliminares: A area disponibilizada pelo SENAR-AR/MS para a montagem
da usina solar é plana e dispensa intervengcfes para o seu preparo, limitando-se a limpeza e
pequenas correcdes através de terraplenagem.

1.3.5.2. Central Geradora

A Central Geradora compreende:

> Estrutura de suporte para montagem dos médulos.

Maodulo solar fotovoltaico.

Caixas de Ligagéo (Strint Box).

Inversor de corrente.

Cabeamento Solar de Corrente Continua (CC).

Cabeamento (CA) de Baixa Tenséao.

Conectores e protecdo CC e CA da usina.

V V V V V V V

Aterramento da usina.

> Sistema de Monitoramento e Controle.

1.3.5.3. Estruturas de Suporte para Montagem dos Modulos

a) Os médulos solares serdo apoiados sobre carport de ago galvanizado de alta resisténcia com
revestimento anticorrosivo, fixada sobre pilares em perfis do mesmo material, engastado ao solo
por meio de fundac¢des com furo de no minimo 80cm de profundidade e didmetro de 30cm,

preenchido com concreto no traco 1:2:3, obedecendo detalhes constantes no projeto.
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b) As estruturas devem estar projetadas para resistir aos esforcos de vento grau 3, de acordo

com a NBR 6123/1988 e, a ambientes de corrosividade atmosférica igual a C4, em conformidade
com a ISO 9223.

Vo s

CLASSE INTENSIDADE VELOCIDADE

Corrosividade da Atmosfera ‘
1

: (pm.ano’) | (um.ano™)
1 MINIMA Entre 120kmhe 152km/h 5 ibiia | <13 =83

2 MODERADA Entre 153 kmhe 176 km'h = o 1 1325 |ot-15
3 FORTE Entre 177 kmvhe 208 km'h “ Sl 15:6

B EXTREMA Entre 209 km'he 248 km'h = M | s0-% | 6.2

5 CATASTROFICA  Maisde 249km'h s Muito Ata | 80-200 | 20-90

c) Sempre que possivel devem ser utilizados furos ja existentes nos perfis, além de aplicar

materiais vedantes, a fim de eliminar quaisquer tipos de infiltracdo de agua no interior da unidade.

1.3.5.4. Modulo Solar Fotovoltaico

O modulo solar é o elemento basico da usina, sendo o dispositivo para converter a energia da
luz do Sol em energia elétrica, e sua composi¢cdo consiste em células fotovoltaicas com a
propriedade de ter sensibilidade de absorver a energia solar e gerar a eletricidade.

A usina fotovoltaica objeto do presente projeto ird utilizar modulos de silicio cristalino (c-Si), do
tipo mono ou policristalino, com as caracteristicas minimas, a seguir:

a) Poténcia do mddulo fotovoltaico: P = 400Wp.

b) Eficiéncia do médulo fotovoltaico: n 216,5%.

¢) Numero de células em série: ao menos 72 células.

d) Terminais de conexao: tipo MC6.

e) Laterais: com estrutura de aluminio anodizado.

f) Certificagéo IEC 61730 (Photovoltaic module safety qualification).

g) Certificacdo IEC 61215 (Crystalline silicon terrestrial photovoltaic modules design qualification
and type approval).

h) Certificacdo INMETRO (Portaria INMETRO 004/2011 — RTAC001652 Revisdo dos Requisitos
de Avaliacdo da Conformidade para Sistemas e Equipamentos para Energia Fotovoltaica e
outras providéncias) ou na auséncia deste, certificagdo internacional de credibilidade similar.

i) Classe de protecéo Il segundo a norma IEC 61215.

j) Caixa de conexdo IP 65, com bornes e diodos de passagem (by-pass) jA& montados, e
conectores a prova d’agua e de engate rapido (por exemplo, MC3, MC4 etc.).

k) Variagcdo méxima da poténcia nominal nas STC em relacdo a de placa de + 5%.

|) Garantia de, no minimo, 10 (dez) anos para substituicdo de modulos que apresentem defeitos.
m) Garantia de poténcia de, no minimo, 25 (vinte e cinco) anos para substituicdo de modulo que
apresentem uma degradacdo de poténcia acima de:

10% relativo a poténcia nominal nos primeiros 10 (dez) anos, e
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20% relativo a poténcia nominal em 20 (vinte) anos.

1.3.5.5. Caixas de Ligacéo

A caixa de ligagdo sera do tipo String Box, que combina a entrada de véarias sequéncias de strings
em saidas de menor niUmero para conectar-se aos inversores, simplificando de forma organizada
a entrada da fiacdo no gabinete de distribuicdo de energia CC, e € dotada dos seguintes

recursos, dentre outros:

. Protecéo contra curto-circuito e sobrecorrente do lado CC.

= Permite a entrada de até 16 strings.

= Suporta tensdo maxima no barramento de até 1.500 Volts.

= Dispbe de SPD (protecao contra surto) fotovoltaico especifico de 1500 Volts.

= Monitora a corrente e a tenséo de string de alarme de falha.

= Protecdo IP65 para suportar as intempéries de instalagéo e uso em ambientes externos.

1.3.5.6. Inversor

O inversor solar ou inversor fotovoltaico, € um tipo de conversor elétrico que converte a saida de
corrente continua varidvel de um painel solar fotovoltaico em uma corrente alternada com a
mesma frequéncia da rede elétrica comercial.

As usinas de minigeracdo fotovoltaicos objetos do presente projeto irdo utilizar inversores
trifasicos, com tensdo CA compativel com o padrao de distribuicdo da concessionaria
ENERGISA MS.

Os inversores a serem instalados na usina objeto do presente Termo de Referéncia devera
atender aos seguintes requisitos:

a) Deverao ser do tipo GRID-TIE, ou seja, projetado para operar conectado a rede da
concessionaria local de energia elétrica na frequéncia de 60 Hz. B)

b) A relag@o entre a poténcia nominal do inversor e a poténcia nominal dos arranjos formado
pelos mdédulos fotovoltaicos conectados a ele (FDI - Fator de Dimensionamento de Inversores)
nao deve ser inferior a 0,75.

c) Deve apresentar eficiéncia maxima de pico superior a 97% e nivel de eficiéncia europeia
superior a 96,5%, quando o carregamento for igual ou superior a 50%.

d) N&o deve possuir elementos passiveis de substituicdo com baixa periodicidade, de forma a
propiciar vida util longa, sem a necessidade de manutencéo frequente.

e) Deve ser capaz de operar normalmente & poténcia nominal, sem perdas, na faixa de
temperatura ambiente de 0°C a 45°C.

f) A distor¢do harménica de corrente (THDI) do inversor deve ser menor que 3,5%.

g) A tensdo de saida do inversor deve ser compatibilizada ao nivel nominal de utilizacdo da

concessionaria de energia local e, se for necessario, instalar um autotransformador de poténcia
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aparente (kVA) compativel com a soma das poténcias ativas dos mesmos, com a relacdo de
transformacéo que garanta a tensdo de saida padronizada pela concessionaria local.

h) O inversor deve atender a todos os requisitos e estar configurado conforme as normas IEC/EN
61000-6-1/61000-6-2/61000-6-3, IEC 62109-1/2, IEC 62116, NBR 16149 e DIN VDE 0126-1-1.
i) O inversor com poténcia nominal até 10KW deve possuir certificagdo do INMETRO.

j) Deve ter capacidade de operar com fator de poténcia entre O (zero) e 1 (hum), e a regulacdo
deve ser automatica, em funcao da tenséo e corrente na saida do sistema.

k) Deve incluir protecdo contra o funcionamento em ilha, respeitando a resposta aos
afundamentos de tenséo.

|) Deve incluir protecdo contra reversdo de polaridade na entrada c.c., curto-circuito na saida
c.a., sobretensdo e surtos em ambos o0s circuitos, c.c. e c.a., protecdo contra sobrecorrente na
entrada e saida além de protec&o contra sobre temperatura.

m) O quadro de paralelismo do inversor do sistema fotovoltaico, disjuntor de protecdo e
barramentos associados, cabo de entrada e saida devem ser dimensionados e instalados em
conformidade com a NBR 5410.

n) Deve ter grau de protecdo minimo IP 65 e atender a todas as exigéncias da concessionéria
de energia local.

0) Deve possuir display digital para configuragdo e monitoramento dos dados e permitir
monitoramento remoto e monitoramento local (com e sem fio). Na auséncia de display, deve
permitir configuracdo e monitoramento através de aplicativo para smartphone, tablet ou
notebook.

p) Apresentar vida Util minima esperada de, ao menos, 10 anos.

g) Dispor de chave seccionadora c.c. integrada ao inversor.

r) Monitorar falhas de terra.

s) Monitorar a rede elétrica c.a. (tenséo, corrente, poténcia e frequéncia).

t) Possuir Certificacdo CEI-0-21- Reference technical rules for the connection of active and
passive users to the LV electrical Utilities.

u) Dispor de intervalo de operacdo de tensdo e corrente dos MPPT compativel com a
necessidade de projeto, mantendo a eficiéncia do sistema.

v) Dispor de protec&o contra polarizagdo inversa no lado c.c.

w) Possuir nivel de emissdes de ruido < 55 dB(A).

X) Permitir o monitoramento remoto dos principais parametros c.c./c.a (no minimo tenséo c.c. por
MPPT, corrente c.c. por MPPT, poténcia c.c. por MPPT, tensé&o c.a., corrente c.a., poténcia c.a.
frequéncia c.a.).

y) Dispor de interface de comunicacdo RS 485 ou equivalente.
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1.3.5.7. Cabeamento Solar Fotovoltaicos (CC)

Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem apresentar as seguintes caracteristicas:
a) Ser resistentes a intempéries e a radiagdo UV.

b) Apresentar a propriedade de ndo propagacéo de chama, de auto extingdo do fogo e suportar
temperaturas operativas de até 90°C.

c) Ser maleéveis, possibilitando facil manuseio para instalagéo.

d) Apresentar tenséo de isolamento apropriada a tensédo nominal de trabalho.

e) Apresentar garantia minima de 5 anos, vida util de 25 anos e certificagdo TUV.

1.3.5.8. Cabeamento (CA) de Baixa Tensao.

Os Cabos de baixa tenséo do lado CA serdo em cobre, tensdo 1 kV, isolagéo de borracha EPR
ou XLPE. Os circuitos CA que saem dos inversores serdo paralelizados e encaminhados através
de eletrodutos enterrado ao solo, a uma profundidade minima de 30cm, até ao ponto de conexao
com a rede da concessionaria — Quadro de Paralelismo a ser montado em abrigo a ser construido
junto ao poste do Posto de Transformacéo e Medi¢do, conforme detalhes constantes em projeto.
1.3.5.9. Conectores e Protecao CC e CA.

a - Conectores

Os conectores CC devem permitir a conexao elétrica em série entre os modulos fotovoltaicos e
a conexao da série (string) com o cabo que chega ao inversor.

Todas as conexdes utilizardo conectores tipo MC4 ou similares que apresentem 0s mesmos
padrées. Em terminacbes de cabos que néo utilizam conectores do tipo MC4 serédo utilizados
terminais pré-isolados.

b- Protecédo CC

b.1- Protecdo contra surtos

Os madulos fotovoltaicos devem ter Dispositivos de Protecédo contra Surtos (DPS), instalados
nas caixas de conexao, entre ambos os polos das conexdes das strings e entre eles e o condutor
de aterramento.

b.2- Protecéo contra sobrecorrentes e corrente de curto-circuito

A protecd@o CC contra sobrecorrentes e corrente de curto-circuito do sistema solar projetado sera
realizada através de fusiveis e disjuntores proprios para circuitos fotovoltaicos, sendo do tipo
gPV para para os fusiveis e quando aplicado disjuntores, os mesmos deverdo ser do tipo CC
Solar e ter corrente de atuacdo em tempo convencional de 135% a corrente nominal do

dispositivo, que é o padrdo recomendado para protecdo CC através de disjuntores.

c - Protegcdo CA
A protecé@o CA contra sobrecorrentes e corrente de curto-circuito do sistema solar projetado sera

realizada através de disjuntores proprios para circuitos em corrente alternativa (CA).
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1.3.5.10. Aterramento da Usina

a) A malha de aterramento projetada deve atender as NBR'’s 5410, 5419 e 16690, para estar em
conformidade com as normas brasileiras que regem sobre 0 assunto e atender aos requisitos de
seguranca, operando de forma suficiente nos casos de falhas, sem comprometer o sistema.

b) Apos a execugdo da malha de aterramento da usina e sua correspondente interligagdo ao
aterramento local existente, deverd ser realizada medicdo da malha com terrébmetro calibrado,
utilizando-se o método de afericdo conforme recomendacdo do fabricante, e o registro da
medicao deve apresentar os menores valores possiveis.

c) Todas as estruturas metdlicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema de

aterramento, de forma a garantir a equipotencialidade.

1.3.5.11. Sistema de Monitoramento e Controle
A usina fotovoltaica a ser implantada sera fornecida com um sistema supervisdério remoto, de tal
forma que os dados da planta possam ser monitorados remotamente. O sistema supervisoério

deve apresentar, minimante, as seguintes caracteristicas:

= Acesso remoto por qualquer dispositivo conectado a internet.

= Acesso via celular e tablet compativel com a plataformas I0OS e Android.
= Envio de dados por conexao Wi-Fi.

= Permite a ligacédo de até 64 inversores para monitoramento.

= Envia e-mail e SMS com alerta em tempo real no caso de falha.

. Permite extrair relatorios de dados e enviar, regulamente, por e-mail.

1.3.5.12. Conexdao da Usina ao Sistema de Distribuicdo da ENERGISA MS
A usina solar objeto deste projeto sera conectada ao sistema de distribuicdo da concessionaria
local (Energisa MS), no Quadro de Paralelismo a ser montado em abrigo a ser construido junto

ao poste do Posto de Transformacéo e Medicdo, conforme detalhes constantes em projeto.

Péagina 9 de 26




SENAR

Mato Grosso do Sul

Y,

Centro de Exceléncia em
Bovinocultura de Corte - SENAR/MS

v d
A 3 A =y e
gVILASROMANA oy . £V
e W S P g &

1.4. SERVICO DE ENGENHARIA

1.4.1. Projeto Executivo

1.4.1.1. N&o esta incluso no Escopo da CONTRATADA o Projeto Executivo.

1.4.1.2. O SENAR-AR/MS devera entregar a CONTRATADA, em meio digital (arquivo .DWG),
0 projeto aprovado pela distribuidora.

1.4.2. Condicbes de Seguranca do Trabalho

1.4.2.1. Nas instalagBes e montagens, a equipe da CONTRATADA devera utilizar todos os

EPI e EPC necessérios, e seguir todas as normas de seguranca aplicaveis, sobretudo as
seguintes normas regulamentadoras: NR0O6; NR10; NR35.

1.4.2.2. Nenhum trabalhador da equipe podera executar suas fun¢des, sem estar portando e
utilizando os EPI’s necessarios.

1.4.2.3. ACONTRATADA devera apresentar a Fiscalizagdo, com no minimo 02 (dois) dias Uteis
de antecedéncia das atividades, os certificados validos dos cursos de NR 10 e de NR 35 para
todos os trabalhadores que estiverem expostos aos riscos elétrico e de altura. As frentes de
servigo somente podem realizar suas atividades mediante a devida regularizacéo.

1.4.3. Comissionamento da Usina

O comissionamento da Usina devera ser realizado pelo SENAR-AR/MS ou por terceiro
contratado para esse fim e deve constar no minimo de:

14.4.4. Inspecéo visual

Deve ser realizada inspecéo visual das estruturas metélicas, médulos, conectores e quadros.
1.4.5. Inspecéo termogréfica

ApoOs inicio de operacdo da Usina, mediante uma camera termografica e com o gerador
fotovoltaico operando normalmente (conectado a rede), deve ser observada a temperatura dos
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mddulos fotovoltaicos, registrando a diferenca de temperatura entre a célula mais quente e a
mais fria, e também qualquer temperatura absoluta préxima ou maior que 100° C. Essa andlise
deve ainda buscar microfissuras nos modulos, e, em caso de identificacdo, é dever da
CONTRATADA a substituicdo do mesmo. Da mesma forma, deve, ainda, ser realizada avaliagao
termografica dos quadros elétricos.

1.4.6. Teste de modulos individuais e strings

Serao testados 4 modulos selecionados aleatoriamente.

O teste serd feito sem desmontar os mdodulos da estrutura de suporte e, simplesmente, seréo
desconectados do gerador.

Serdo obtidas ainda as curvas |-V e P-V de todos os strings, individualmente.

Devem ser realizados ainda teste de tensao, polaridade e resisténcia de isolamento de cada
string.

1.4.7. Avaliacdo de desempenho

O principio do teste consiste em observar as condigbes durante a operacdo real do sistema
operagao a energia efetivamente fornecida a rede elétrica e comparar a energia estimada a ser
fornecida pelo sistema.

O periodo de registro deve englobar desde o nascer até o p6r do Sol e os valores de irradiacéo
solar registrados com periodicidade menor que 1 (um) minuto.

Durante o teste deve ser evitada qualquer acdo que afete o grau de limpeza dos geradores e dos
maodulos de referéncia.

Outros esforcos de manutencdo podem ser feitos, registrando cuidadosamente os detalhes
(causas, tarefa e duracdo) em um relatério especifico para o tempo de duragéo do teste.

Ao final desse teste, deve ser plotado grafico das medic6es de Performance pela Irradiacdo Solar
bem como apresentada a performance média do sistema.

1.4.8. Caracterizacdo dos inversores

Consiste em realizar a medicdo da eficiéncia do inversor em rela¢éo a carga.

A eficiéncia do inversor consiste na capacidade de conversado de energia CC em CA. Deve-se
utilizar analisador de energia medindo a tensdo CC, a corrente que alimenta a entrada do
inversor, a corrente de saida e as trés tensdes CA de fase.

Deve-se avaliar a curva de eficiéncia medida para diferentes niveis de carregamento do inversor
e comparar com a curva de eficiéncia apresentada pelo fabricante.

Deve-se realizar a medi¢do de eficiéncia para cada modelo de inversor instalado no Sistema

fotovoltaico a ser avaliado.

1.5. Projeto AS-BUILT

Antes da realizacdo do comissionamento a CONTRATADA devera entregar em meio digital
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(arquivo .DWG) e impresso o As-Built da instalagéo, contendo todas as modificagdes no Projeto
executivo, previamente aprovada, a qual sera conferida mediante inspe¢éo pelo SENAR ou
Terceiro contratado.

1.6. Administracédo da Obra

Para a execuc¢do dos servicos objeto deste instrumento devera ser observadas as leis e posturas
municipais para a realiza¢do de servicos.

Conforme a necessidade, 0 SENAR-AR/MS podera solicitar a realizacao de servigos em horarios
especificos, devendo a CONTRATADA considerar a hip6tese de, eventualmente, realizar
servi¢cos em finais de semana e feriados.

Em situacBes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagdo solicitar
interrupcdo temporaria dos trabalhos, o que deverd ser imediatamente acatado pela
CONTRATADA.

1.6.1. A administragcdo da obra devera ser composta pelos seguintes profissionais:

a) 01 (um) Engenheiro Eletricista, legalmente habilitado, que serd o Responsavel Técnico pela
execucgdo dos servicos e devera acompanhar a obra.

b) O Engenheiro Eletricista da CONTRATADA deverd emitir ART de execugdo dos servigos,
antes do inicio das atividades.

c) A qualquer momento, a fiscalizacdo podera exigir a troca de qualquer membro da
administracao, mediante notificacdo a CONTRATADA, devendo ser acatado, de imediato.

d) No caso de necessidade de substituicdo do responsavel técnico ao longo do contrato, devera
ser efetuada a baixa ou substituicdo da ART, conforme indicagdo do Conselho respectivo. O
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitacdo conforme
previsto neste instrumento, devendo ser submetido a Fiscalizagao seus atestados e respectivas
Certiddes de Acervo Técnico do CREA.

e) A direcdo dos servigcos deverd caber ao profissional Engenheiro Eletricista, que devera
comparecer a sede do Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte SENAR MS - CEBC, ou
outro local designado, toda vez que a Fiscalizag&o exigir, bem como acompanhar a Fiscalizagdo
durante as visitas a obra e quando solicitado pelo Fiscal, sempre que devidamente comunicado.
f) No caso de falta do Responsével Técnico a visita programada na obra ou nas dependéncias
do Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte SENAR MS - CEBC, a CONTRATADA sera
advertida. No caso de reincidéncia, a fiscalizagdo podera solicitar a troca do profissional faltante
e/ou paralisar a obra.

g) Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser comunicadas por
e- mail, tanto pela CONTRATADA como pela Fiscalizacdo, com a devida identificagdo do
subscrevente.

h) Todos os profissionais elencados deverdo possuir vinculo profissional com a CONTRATADA,
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a ser comprovado mediante apresentacdo, quando exigido.

1.7. GARANTIA

1.7.1. A garantia técnica corresponde ao prazo de 02 (dois) anos, na qual a CONTRATADA deve
analisar e atender as solicitacdes nos seguintes prazos:

a) Prazo para inicio do atendimento no local da instalagéo: 02 (dois) dias Uteis.

b) Prazos para conclusdo do atendimento:

Caso a solucado do problema implique na substituicdo de mdédulos fotovoltaicos, o prazo sera de
10 (dez) dias uteis.

Caso a solucao do problema implique no conserto ou substituigdo do inversor, 0 prazo sera de
20 (vinte) dias Uteis.

Caso a solucéo do problema implique na substituicdo de cabos expostos ao tempo, o0 prazo sera
de 05 (cinco) dias Uteis.

Caso a solugédo do problema impligue na substituicio em algum dos demais componentes
eletrdnicos do sistema, o0 prazo sera de 05 (cinco) dias Uteis.

Caso a solugédo do problema esteja relacionada com a instalagdo do sistema e servigcos de
engenharia, o prazo sera de 03 (trés) dias Uteis.

c) Deverd ser fornecido pela CONTRATADA um nudmero telefénico e um enderecgo eletrénico
para abertura de chamados.

d) Apés a abertura do chamado, devera ser enviado um e-mail para o SENAR-AR/MS contendo
0 numero do protocolo, o resumo da descricdo, data e hora da abertura do chamado.

e) A CONTRATADA, ap6s a realizacdo dos servicos de manutencao e suporte técnico, devera
apresentar um Relatério contendo: a identificacdo do chamado com nimero de protocolo Unico
para cada ocorréncia, data e hora de abertura e da conclusdo do chamado, status do
atendimento, identificagdo do erro/defeito, técnico responsavel, e outras informacdes pertinentes.

| CLAUSULA SEGUNDA — DOS DOCUMENTOS APLICAVEIS |

2.1. Integram este instrumento os documentos a seguir discriminados, cujo inteiro teor as partes
declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de sua anexagao:

a) Edital n® xxx/2021 e seus Anexos.

b) Proposta de Precos da CONTRATADA.

c) Documentos de Habilitagéo.

d) Demais elementos integrantes do procedimento licitatério.

2.2. Os documentos referidos no item anterior sdo considerados suficientes para, em
complemento a este instrumento, definirem a sua extensao, e desta forma, reger sua adequada

execugao, independentemente de transcrigdo.
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2.3. O presente instrumento, tem-se por instruido com as certiddes de regularidade fiscal para
com a Fazenda Federal e Previdéncia Social (INSS), Fazenda Estadual ou Municipal (aquela
gue for pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto deste instrumento), o
Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e Justica do Trabalho (CNDT — TST) da
CONTRATADA.

‘ CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DAS FONTES DE RECURSO |

3.1. O valor da contratacao é de R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXX).

3.2. As despesas com a contratacao correrdo por conta dos recursos previstos no orcamento
anual do SENAR-AR/MS, por conta do(s) seguinte(s) CODIGO(S) ORCAMENTARIO(S):
XXXXXXXXXXXX.

3.3. Este instrumento poderéa sofrer acréscimos em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado contratado, na forma do art. 30 do RLC do SENAR e suas alteracoes.

[CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE VIGENCIA |

4.1. O presente instrumento vigorara pelo periodo de 180 (cento e oitenta dias), a partir da data
de emissédo da autorizacdo de fornecimento, podendo ser prorrogado por igual periodo, desde
gue pesquisa de mercado demonstre que o0 pre¢co se mantém vantajoso, nos termos constantes
no art. 34 do RCL do SENAR.

4.2. Todas as alteracbes contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas e as
decorrentes de necessidade de prorrogacéo ou alteragfes de preco e/ou prazo deverdo ser
formalizadas por meio de TERMO ADITIVO, desde que observados os motivos de conveniéncia

e oportunidade, hipéteses legais previstas no RLC do SENAR.
\ CLAUSULA QUINTA — DA FORMA DE EXECUCAO DO OBJETO |

5.1. O regime de execucado adotado sera a empreitada indireta por preco global.

5.2. A solicitacdo dos servigcos, apOs assinatura do contrato mediante autorizacdo de
fornecimento ocorrera de forma total, de acordo com o indicado neste instrumento, atendendo
as necessidades do SENAR-AR/MS sendo que:

a) Como condicao obrigatoria para o inicio da execucgéo dos servicos, a CONTRATADA devera

apresentar, até o décimo dia apds o recebimento da autorizagédo de fornecimento:

=  Garantia contratual, nos termos estabelecidos no Edital.
= Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do responséavel técnico pela execucao da
obra, onde devera constar nome, titulo e nimero de registro no Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia (CREA).
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» Indicagdo do Mestre de Obras ou Encarregado ou do Técnico em Eletrotécnica,
Coordenador dos Servicos.
= Comprovacao de vinculo profissional com a CONTRATADA dos profissionais indicados

acima.

b) A CONTRATADA deverd apresentar a Fiscalizagdo, com no minimo 02 (dois) dias Uteis de
antecedéncia das atividades, os certificados validos dos cursos de NR 10 e de NR 35 para todos
os trabalhadores que estiverem expostos aos riscos elétrico e de altura. As frentes de servigo

somente podem realizar suas atividades mediante a devida regularizagéo.

5.3. A prestacgéo dos servigos ocorrera de segunda a sexta feira as 08h00 as 17h00 no CENTRO
DE EXCELENCIA BOVINOCULTURA DE CORTE SENAR MS, situado a av. Radio Maia n° 830
Vila Popular.

5.4. Na execucdo do objeto deverdo ser observadas, de modo geral, as Especificagbes,
Posturas, Normas Técnicas, Leis e Regulamentos vigentes em todo o territério nacional, bem
como serad necessario possuir e/ou observar, independente de exigéncia expressa neste
instrumento ou seus anexos, as licengas, alvaras e/ou certificados necessarios a fabricagéo,
comercializacao, distribuicdo, fornecimento e/ou prestacéo de servigos relacionados a qualquer
dos materiais envolvidos na execuc¢ao do objeto, incluindo, mas nao se limitando, as expedidas
pelos 6rgéos fiscalizadores, agéncias de regulacao, institutos de metrologia, érgaos de controle

ambiental.
5.5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

5.5.1. Concluida a obra, ela sera recebida provisoriamente pela Fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 10 (dez) dias, contados da data da comunicacéo
escrita da CONTRATADA.

5.5.2. Afiscalizag&o podera recusar o recebimento provisério da obra, caso haja inconformidades

significativas quanto as especificacdes e com relacédo ao padrao de qualidade de acabamento.

5.5.3. No caso de inconformidades que ndo impegcam o recebimento provisorio, estas seréo
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverdo estar corrigidas até o

recebimento definitivo.

5.5.4. O prazo para execucdo das inconformidades apontadas pela Fiscalizagdo sera definido
pelo Fiscal, ap6s analise da complexidade dos servicos, e serd informado no Termo de

Recebimento Provisoério, ndo podendo ultrapassar 15 (quinze) dias.

5.5.5. ApGs o recebimento provisorio da obra e até seu recebimento definitivo, a CONTRATADA

devera fornecer toda assisténcia técnica necessaria a solugéo das imperfeicbes detectadas na
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vistoria final, bem como as surgidas nesse periodo, independentemente de sua responsabilidade
civil.

5.5.6. O recebimento definitivo da obra sera efetuado por funcionério ou comissao designada
pelo SENAR-AR/MS, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso
do prazo de observacdo ou vistoria, que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem

vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

5.5.7.0 recebimento da obra esta condicionado a verificagdo do atendimento aos seguintes

aspectos:

a) Ressarcimento ao SENAR-AR/MS, por eventuais prejuizos, vicios e danos provocados ao seu
patriménio durante a execug¢do dos servicos ou apos a entrega provisoria da usina, caso seja
comprovado que o prejuizo tenha sido ocasionado por negligéncia da CONTRATADA ou por

vicio de obra.

b) Pleno atendimento ao projeto; as normas; as especificagdes; e, aos padrbes de qualidade.
c) Limpeza geral da obra na entrega.

5.6. DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO.

5.6.1. O sistema de monitoramento web e celular devera coletar e monitorar todos os dados dos

sistemas fotovoltaicos instalados. Devera enviar, pelo menos, as seguintes informacdes:
a) A energia gerada (diaria, mensal, anual) em kWh.

b) Tensao e corrente CC por inversor.

c) Tensdao e corrente CA por inversor.

d) Poténcia em kW CA de saida por inversor.

e) Gerenciamento de alarmes.

f). Registro histérico das variaveis coletadas de, ao menos, 12 (doze) meses.

5.7. DO TREINAMENTO.

5.7.1. O objetivo do treinamento € capacitar os técnicos do SENAR-AR/MS para a operacao,

gerenciamento e monitoramento dos sistemas.

5.7.2. A duracéo do treinamento devera ser de 08 (oito) horas.
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5.7.3. O programa do treinamento devera ser aprovado previamente pelo SENAR-AR/MS e

deverd estar coerente com o0s equipamentos instalados.

5.7.4. O treinamento deverd ser dividido em duas partes, sendo uma delas tedrica, a ser realizada
no Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte SENAR MS - CEBC, e a outra, de carater
totalmente prético, devera ser feita no local das instala¢des dos sistemas fotovoltaicos, devendo
ser percorrido todas as instalagbes da usina, para que a equipe de treinados do SENAR-AR/MS
possa conhecer o sistema e suas particularidades.

5.7.5. A turma sera composta por até 05 (cinco) pessoas, indicadas pelo SENAR-AR/MS.

5.7.6. A CONTRATADA devera emitir certificado de participacdo no treinamento para 0s
participantes, contendo a ementa do curso oferecido.

5.8. Na execucdo do objeto deverdo ser observadas, de modo geral, as Especificacdes,
Posturas, Normas Técnicas, Leis e Regulamentos vigentes em todo o territério nacional, bem
como serad necessario possuir e/ou observar, independente de exigéncia expressa neste
instrumento ou seus anexos, as licengas, alvaras e/ou certificados necessérios a prestagéo de
servicos relacionados a qualquer dos materiais envolvidos no objeto contratado, incluindo, mas
nao se limitando, as expedidas pelos érgéos de controle ambiental.

5.9. Nao sera admitida a subcontratacédo parcial ou total do objeto deste Instrumento.

| CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO |

6.1. O pagamento, decorrente da execug¢do do objeto sera efetuado, por meio de crédito em

conta bancaria apés a apresentagéo da nota fiscal (sob NCM 85013220) e recebimento do objeto,
em até 25 (vinte cinco) dias, respeitando o Cronograma de Pagamentos do SENAR-AR/MS onde:
a) Os pagamentos serdo efetuados nos dias 15 e 30 de cada més, mediante crédito em conta
bancéaria de sua titularidade, sendo programados para o primeiro dia Gtil subsequente caso
recaiam sobre feriado, final de semana ou data em que nao haja expediente no SENAR-AR/MS;
b) As notas fiscais recebidas e aceitas entre os dias 21 e o dia 05 do més seguinte terdo seus
pagamentos executados no dia 15 mais proximo; e,

¢) As notas fiscais recebidas e aceitas entre os dias 06 e 20 de cada més terdo seus pagamentos
executados no dia 30 mais préximo.

6.1.1. A liquidacédo financeira ficara condicionada a entrega e aceitacdo do objeto contratado,

bem como o envio da respectiva nota fiscal para o e-mail notafiscal@senarms.org.br.

6.1.2. Os documentos fiscais encaminhados em data que ndo houver expediente no SENAR-
AR/MS, serdo considerados como recebidos no primeiro dia Gtil subsequente.

6.1.3. As notas fiscais deverdo ser encaminhadas para o e-mail notafiscal@senarms.org.br no

ato de sua emissao, a fim de evitar transtornos caso seja necessario o seu cancelamento.
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6.1.4. N&o produzirdo efeitos, notas fiscais enderecadas a e-mail que ndo seja aquele previsto
no subitem 6.1.3, nem documentos fiscais cujo envio néo tenha sido autorizado pelo Centro de
Exceléncia em Bovinocultura de Corte Senar MS.

6.1.5. A nota fiscal, para liquidagdo e pagamento da despesa devera estar obrigatoriamente
atestada pelo SENAR-AR/MS, e acompanhada dos relatérios com a presta¢do dos servigos
definidos no cronograma de execucao de cada etapa, ficando seu pagamento condicionado a
verificagcdo da regularidade fiscal da CONTRATADA para com a Fazenda Federal e Previdéncia
Social (INSS), Fazenda Estadual ou Municipal (aquela que for pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto deste instrumento), o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS) e Justica do Trabalho (CNDT — TST).

6.1.6. Caso a execucdo do objeto seja realizada através de nota fiscal da Matriz ou Filial cujo
CNPJ seja diferente do constante na Proposta apresentada, esta devera estar acompanhada
das mesmas certiddes mencionadas no item anterior.

6.1.6.1. Somente poderéa ocorrer a situagdo acima, caso ndo ocorra a alteracdo de Aliquota de

ICMS ou qualquer outro custo que possa ser creditado ao SENAR-AR/MS.

6.2. Devera constar na nota fiscal emitida: o periodo faturado, as quantidades, o valor unitario, o
valor total, o nimero da conta bancaria, agéncia e banco a ser efetuado o pagamento e o nimero
da Autorizacéo de Fornecimento.

6.3. Somente sera recebido pela fiscalizacdo se estiver em conformidade com a planilha de
medi¢céo dos servicos elaborada pela Fiscalizacéo.

6.4. Valores constantes da nota fiscal deverao refletir fidedignamente o objeto contratado pelo
6.5. As notas fiscais nao aprovadas pelo SENAR-AR/MS serdo devolvidas ao FORNECEDOR,
para as devidas correcdes, acompanhadas dos motivos de sua rejeicdo, renovando-se o prazo
para pagamento estabelecido no subitem 6.1 deste Instrumento, a partir da sua reapresentagao,
sem qualquer tipo de correcao de seu valor.

6.6. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos pertinentes a execugao
do objeto n&o transfere a responsabilidade por seu pagamento ao SENAR-AR/MS, nem pode
onerar o objeto contratado.

6.7. Os pagamentos serdo efetuados conforme a conclusdo das etapas do cronograma
apresentado no Anexo VI.

6.8. O pagamento da ultima parcela ficara vinculado ao Recebimento Definitivo (emissédo do

Termo de Recebimento Definitivo do servico).

‘ CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DAS PARTES

7.1. Constituem obrigacfes da CONTRATADA, além das demais previstas neste documento ou

dele decorrentes:
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7.1.1. Designar um responsavel para ser o contato de referéncia para todas e quaisquer solugcdes
necessarias visando a boa execuc¢ao deste instrumento.

7.1.2. Cumprir o objeto do presente instrumento, executando o objeto em estrita observancia as
exigéncias contidas neste Instrumento, Termo de Referéncia, Edital e seus anexos, realizando
inclusive as substituicbes que se fizerem necessérias, ainda que em casos de greve ou
paralizacdo de qualquer natureza.

7.1.3. Manter, durante a vigéncia deste instrumento, todas as condi¢des de habilitacdo validas,
apresentando sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal, bem como quaisquer
outras determinacdes legais que sejam proprias de seu ramo de atividade mesmo que nao
inseridas neste instrumento ou instrumentos a ele vinculados.

7.1.4. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e
responsabilizar-se por todos os prejuizos decorrentes de infra¢cdes a que houver dado causa.
7.1.5. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorréncia
do objeto desta contratagdo, bem como as contribuigdes devidas a Previdéncia Social, encargos
trabalhistas e quaisquer outras despesas que se fizerem necessarias.

7.1.6. Responsabilizar-se pelo 6nus resultante de quaisquer ac¢des, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos
e/ou contratados, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes de acdes
judiciais que lhe venham a ser atribuidas por forca de lei, relacionadas com o cumprimento deste
instrumento.

7.1.7. Praticar rigorosamente 0s precos estabelecidos na sua Proposta de Precos para a
execucédo do objeto.

7.1.8. Nao subcontratar ou transferir em hipétese alguma os direitos advindos deste instrumento
a terceiros, seja a que titulo for.

7.1.9. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

7.1.10. Comunicar ao responsavel indicado pelo Centro de Exceléncia em Bovinocultura de
Corte Senar MS sobre qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos
solicitados.

7.1.11. Encaminhar as notas fiscais para pagamento juntamente com as certiddes de
regularidade fiscal e outros documentos que se fizerem necessarios.

7.1.12. Comunicar imediatamente ao Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte Senar
MS qualquer alteragdo em seus dados cadastrais.

7.1.13. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizacdo, cujas

reclamacgfes se obrigam prontamente a atender, corrigindo imediatamente as deficiéncias
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apontadas, sejam elas relativas a execucdo do objeto ou burocréaticas, bem como dara ciéncia
ao Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte Senar MS, prontamente e por escrito,
de qualquer anormalidade verificada na execugéo do objeto.

7.1.14. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados,
ao Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte Senar MS e/ou a terceiros, por seus
empregados e/ou prepostos, dolosa ou culposamente, quando da execuc¢do do objeto.

7.1.15. O descumprimento total ou parcial das obrigacées assumidas pela CONTRATADA, sem
justificativas aceitas pelo Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte Senar MS,
resguardados os procedimentos legais pertinentes, podera acarretar a aplicacdo das sanc¢des

previstas na legislacdo vigente.

7.2. Constituem obrigag6es do Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte Senar MS,
além das demais previstas neste documento ou dele decorrentes:

7.2.1. Designar formalmente um responsavel para fiscalizar, atestar e acompanhar a execucao
do objeto pela CONTRATADA.

7.2.2. Arcar com 0s compromissos financeiros decorrentes da execu¢éo do objeto, nos prazos
estabelecidos no presente instrumento.

7.2.3. Fornecer informacgfes, dados e elementos a CONTRATADA, das especificacdes e
caracteristicas pertinentes a execuc¢ao do objeto.

7.2.4. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servigos dentro das normas/especificagdes contidas neste instrumento e na legislagéo pertinente
em vigor.

7.2.5. Rejeitar qualquer material/produto/servico em desacordo com as orientacdes passadas
pelo Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte Senar MS ou com as especificagcbes
constantes neste Instrumento, no Termo de Referéncia, no Edital e seus Anexos.

7.2.6. Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas
no cumprimento deste instrumento.

7.2.7. Notificar a CONTRATADA fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades encontradas na
execucédo do objeto.

7.2.8. Atestar as notas fiscais correspondentes, por intermédio da unidade
demandante/fiscalizadora.

7.2.9. Efetuar os pagamentos na forma convencionada, dentro dos prazos, desde que atendidas
as formalidades previstas.

7.2.10. Nao permitir que outrem execute 0 objeto desta licitagdo que se obrigara a
CONTRATADA.

7.2.11. Aplicar as sanc¢bes administrativas, quando se fizerem necessarias.
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CLAUSULA OITAVA — DA OBSERVANCIA DO CODIGO DE CONDUTA E DAS POLITICAS
DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE DO SENAR-AR/MS

8.1. A CONTRATADA, em caréter irrevogavel e irretratavel, assume o fiel cumprimento do

Programa de Integridade do SENAR-AR/MS, pautando sua conduta durante a vigéncia de toda
a relagdo contratual nos principios da ética, da integridade e da moralidade e boa-fé, incluindo,
mas nao se limitando, a evitar por si e/ou através de terceiros, seja total ou parcialmente, direta
e/ou indiretamente, relacées e condutas que incorram na pratica de atos de corrupcao, fraudes
ou demais atos ilicitos e contrarios as Politicas de Integridade da entidade, sob pena de
responsabilizacéo e rescisdo contratual.

8.1.1. A CONTRATADA se obriga a adotar conduta justa e ética, respeitando as diretrizes
estabelecidas no Codigo de Conduta do SENAR-AR/MS, disponivel no endereco eletrénico

http://www.senarms.org.br, o qual desde ja declara conhecer e estar vinculada.

8.1.2. A CONTRATADA se compromete, ainda, a instruir seus colaboradores alocados na
execucgdo deste contrato, sobre o cumprimento obrigatério das diretrizes contidas no Codigo de
Conduta do SENAR-AR/MS.

[CLAUSULA NONA — DO DEVER DE MANTER SIGILO |

9.1. A CONTRATADA obriga-se a manter em absoluta confidencialidade todas as informacoes,

dados e documentos, aos quais terd acesso em razdo da execug¢do deste instrumento, néo
podendo divulgar, ceder, doar, repassar, vender, reproduzir por quaisquer meios ou transferir as
informagbes, a qualquer titulo, em qualquer tempo e circunstancia, tampouco usa-las em
beneficio préprio ou de terceiros ou para finalidade diversa da ora ajustada, salvo mediante
autorizacao expressa e por escrito do Centro de Excelénciaem Bovinocultura de Corte Senar
MS.

9.1.1. Entende-se por informacdes confidenciais toda a informacgéo nédo conhecida pelo publico
em geral, quer sejam de origem técnica, negocial ou de qualquer outra natureza, manifestadas
de forma tangivel ou intangivel.

9.2. A CONTRATADA deve ainda, adotar todas as providéncias necessarias para somente
transmitir as informacgdes a que tiver acesso 0s seus s6cios, integrantes nao-socios, prepostos,
representantes, empregados, estagiarios, colaboradores e/ou prestadores de servicos que
necessitem ter acesso as mesmas para a execuc¢do deste instrumento, obrigando-se a cumprir
com todas as obrigagBes de confidencialidade contidas nesta clausula.

9.3. Se a CONTRATADA for obrigada, por ordem judicial, administrativa ou de 6rgéo
governamental, por lei, norma, regulamentacdo ou por intimag&do ou outro procedimento legal
aplicavel a divulgacdo de informacdes confidenciais, ela poderda fazé-lo sem que seja

caracterizado o descumprimento desta clausula, desde que o Centro de Exceléncia em
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Bovinocultura de Corte Senar MS seja imediatamente notificado acerca de referida solicitacéo
e gue a tenha cumprido no limite do exigido.

9.4. Caso a CONTRATADA utilize, em beneficio préprio ou de terceiros, informagdes sigilosas
as quais tenha acesso por for¢a de suas atribuic6es contratuais, seré rescindido, de imediato, o
contrato firmado, sem prejuizo de ser responsabilizada civil, criminal e administrativamente e,
eventual, apuracéo e retencdo dos créditos decorrentes de sua execucao, até os limites dos
prejuizos causados ao Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte Senar MS.

[CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO |

10.1. O Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte Senar MS fiscalizara a execugéo
do objeto pela CONTRATADA por meio de colaborador designado formalmente e que verificara
0 cumprimento das especificacbes solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de
corresponderem ao desejado ou especificado.

10.2. A fiscalizacdo pelo Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte Senar MS néo
desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a perfeita execu¢do do objeto
desse instrumento.

10.3. A auséncia de comunicacao por parte do Centro de Exceléncia em Bovinocultura de
Corte Senar MS, referente a irregularidades ou falhas, ndo exime a CONTRATADA das
responsabilidades determinadas nesse instrumento.

10.4. A fiscalizacdo se reserva ao direito de impugnar caso a execucdo do objeto pela
CONTRATADA nao forem entregues a contento, ficando a CONTRATADA obrigada a refazé-
los, sem quaisquer 6nus para o Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte Senar MS.
10.5. O fiscal devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto neste

instrumento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA INEXECUGAO DAS OBRIGAGCOES FIRMADAS
PELA CONTRATADA

11.1. A inexecucdo, total ou parcial, injustificada ou a execucdo deficiente, irregular ou

inadequada do objeto contratado, assim como o descumprimento dos prazos e das condicfes
estipuladas neste instrumento podera, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, ensejar sua
rescisdo, sendo que para quaisquer destas hipéteses, mesmo que ndo resultante de resciséo
contratual, 0 SENAR-AR/MS poderd, igualmente garantida & prévia defesa, aplicar as seguintes
penalidades:

11.1.1. ADVERTENCIA, nas hipoteses de:
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a) prestacdo de servicos em desconformidade com as especificagdes técnicas, de execucao
irregular ou extemporanea do ato de entrega, que ndo resulte em prejuizo para a execucgdo do
objeto contratado.

b) deixar de manter e/ou comprovar sua regularidade fiscal e demais condi¢cdes de habilitacdo
exigidas para a correta execucao do objeto, até finda vigéncia do contrato.

11.1.2. MULTA MORATORIA de natureza ndo compensatéria pelo ndo cumprimento das

condi¢des estabelecidas nesse instrumento, correspondente a:

a) 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor do servigo ndo entregue, até o limite de 10% (dez
por cento) de seu valor.

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do servigo contratado, quando no ato de seu pagamento
nao for comprovada a regularidade e fiscal para com a Fazenda Federal e Previdéncia Social
(INSS), Fazenda Estadual ou Municipal (aquela que for pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto deste instrumento), o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS)
e Justica do Trabalho (CNDT — TST) e a CONTRATADA néo providenciar apés notificada.
11.1.3. MULTA COMPENSATORIA, correspondente a:

a) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado na hipotese de recusa em iniciar a execucéo do

servigo apdés assinado o contrato.

b) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado na hipétese em que a CONTRATADA perder os
requisitos de habilitacdo e ndo os restabelecer apds notificada.

c) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado na hip6tese em que se verificar o inadimplemento
total ou parcial do ajuste por parte da CONTRATADA, determinante para ensejar a rescisdo do
contrato.

11.1.4. SUSPENSAO TEMPORARIA do direito de licitar ou contratar com o0 SENAR-AR/MS pelo

prazo de até 02 (dois) anos.

11.2.2. A falta de regularidade fiscal da CONTRATADA ensejara a interrupcdo da execuc¢ao do
objeto, sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato pelo SENAR-AR/MS.

11.2.3. Para a aplicacdo das penalidades previstas neste instrumento, a CONTRATADA ser&a
notificada para apresentacdo de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do
recebimento da notificacéo.

11.2.4. ApGs a decisdo definitiva, em se aplicando a penalidade de multa, 0 SENAR-AR/MS,
podera desconta-la dos pagamentos eventualmente devidos a CONTRATADA ou proceder a
sua cobranga administrativa e/ou judicial.

11.2.5. As penalidades previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou
cumulativamente com as outras penalidades previstas neste item, assim como com a penalidade
de resciséo unilateral do contrato, sem prejuizo da ado¢ao de outras medidas extrajudiciais e/ou

judiciais cabiveis.
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11.2.6. Acaso os prejuizos decorrentes do inadimplemento por parte da CONTRATADA superem
o valor das penalidades impostas, 0 SENAR-AR/MS se reserva ao direito de cobrar judicialmente
a diferenca verificada.

11.2.7. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisdo, henhuma remuneracao sera
cabivel, a ndo ser o ressarcimento de despesas autorizadas pelo SENAR-AR/MS e
comprovadamente realizadas pela CONTRATADA.

11.2.8. Em caso de REINCIDENCIA da CONTRATADA em qualquer das hipoteses de

inexecugdo, podera ser rescindido contrato unilateralmente, no que tange ao item que Ihe tenha

sido adjudicado, cumuladas as penalidades previstas, garantida a defesa prévia.

[CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA POLITICA DE COMBATE A CORRUPCAO |

12.1. Ajustam as partes, em carater irrevogavel e irretratavel, que a relacdo contratual ora
celebrada deverd obedecer aos mais estritos e rigorosos conceitos e principios da ética,
moralidade e boa-fé na execucao do objeto deste instrumento, incluindo, mas nao se limitando,
a evitar por si e/ou através de terceiros, seja total ou parcialmente, direta e/ou indiretamente,
relagdes, contatos e/ou contratos e parcerias com quaisquer tipos e/ou espécies de agentes que
por qualquer meio ou forma tenham tido participacdo em atividades comerciais ilicitas, incluindo
ai a da concorréncia antiética ou desleal, das quais, em funcéo da atividade exercida, as partes
dela sabem ou deveriam de saber.

12.2. As partes também, garantem e concordam que, em cumprimento dos seus deveres e
obrigacdes decorrentes deste instrumento, bem como seus sécios, integrantes n&do-socios,
prepostos, representantes, empregados, estagiarios, colaboradores e/ou prestadores de
servi¢cos, cumprirdo com todas as leis aplicaveis, incluindo leis antissuborno, regras, codigos,
despachos, regulamentos, decretos, normas e convencgoes de qualquer jurisdi¢édo relevante, bem
como a Lei n.° 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao Brasileira), as leis de qualquer pais ou qualquer
outro diploma legal similar.

12.3. A CONTRATADA assume que € expressamente contraria a pratica de atos que atentem
contra o patriménio e a imagem do SENAR-AR/MS e se compromete a estabelecer, de forma
clara e precisa, os deveres e as obrigacdes de seus sdcios, integrantes ndo-sécios, prepostos,
representantes, empregados, estagiarios, colaboradores e/ou prestadores de servicos em
questdes comerciais, para que estejam sempre em conformidade com as leis, as normas
vigentes e as determinacdes aplicaveis ao SENAR-AR/MS e a este instrumento.

12.4. Fica acordado, que nenhuma das partes, podera oferecer dar ou se comprometer a dar a
quem gquer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por
conta propria, quanto através de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacao,

vantagens financeiras ou ndo financeiras, beneficios de qualquer espécie que constituam prética

Pagina 24 de 26




> SENAR

\ ’ ' - Mato Grosso do Sul

ilegal ou de corrupcdo sob a leis de qualquer pais, seja de forma direta ou indireta ao objeto
deste instrumento, ou de outra forma que ndo relacionada a este contrato, devendo garantir,
ainda, que seus sécios, integrantes n&o-socios, prepostos, representantes, empregados,
estagiarios, colaboradores e/ou prestadores de servigos ajam da mesma forma.

| CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA PROTECAO DOS DADOS PESSOAIS |

13.1. No desenvolvimento das atividades relacionadas com a execucdo deste instrumento, as
Partes observardo, no que couber, as disposi¢cfes da Lei n°® 13.709/2018 (Lei Geral de Protegéo
de Dados Pessoais — LGPD), e respectivas regulamentac¢des, comprometendo-se a proceder ao
correto e adequado tratamento de dados pessoais a que tiverem acesso, inclusive pugnando
pelo estrito e fiel cumprimento de suas obrigagfes relacionadas ao tema.

13.1.1. A violagéo dos preceitos legais aplicaveis, por qualquer das Partes, sujeita a infratora as

sang¢des contratuais, civis e penais decorrentes.

| CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESCISAO |

14.1. O presente instrumento podera ser rescindido unilateralmente pelo SENAR-AR/MS,
garantida a prévia defesa da CONTRATADA, nos seguintes casos:

a) inadimplemento total ou parcial das obrigagfes contratuais assumidas;

b) Auséncia de regularidade fiscal da CONTRATADA;

c) inobservancia do Cdodigo de Conduta do SENAR-AR/MS;

d) inobservancia das Politicas do Programa de Integridade do SENAR-AR/MS;

e) inobservancia das leis aplicaveis ao combate a corrupgao, incluindo leis antissuborno, regras,
cddigos, despachos, regulamentos, decretos, normas e convengdes de qualquer jurisdi¢cdo
relevante, bem como a Lei n.° 12.846/2013 (Lei Anticorrupcdo Brasileira), as leis de qualquer
pais ou qualquer outro diploma legal similar.

14.1.1. A rescisao contratual fica condicionada a notificacdo da CONTRATADA para exercicio
do contraditério e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da
notificacéo.

14.1.2. Arescisdo, por quaisquer dos motivos previstos nos dispositivos do diploma legal anterior,
ndo dara & CONTRATADA o direito a indenizagdo a qualquer titulo, independentemente de
interpelacgéo judicial ou extrajudicial, salvo ressarcimento de despesas autorizadas pelo SENAR-
AR/MS e comprovadamente realizadas pela CONTRATADA.

14.1.3. A rescisdo acarretara, independentemente de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial por parte do SENAR-AR/MS, a retencdo dos créditos decorrentes deste
instrumento, limitada ao valor dos prejuizos causados, até a completa indenizagdo dos danos, o

gue fica, desde ja, expressamente autorizado pela CONTRATADA.
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14.2. O presente instrumento podera ainda ser rescindido amigavelmente, desde que verificada
a conveniéncia e oportunidade por parte do SENAR-AR/MS e seja expressamente consentido
por ambas as partes.

14.3. Em caso de cisao, incorporacao ou fusdo da CONTRATADA com outras empresas, cabera
ao SENAR-AR/MS decidir expressamente pela continuidade do presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA NOVACAO |

15.1. A nao utilizacdo, por qualquer das partes, dos direitos assegurados a elas, neste

instrumento e na legislacdo em geral, e a ndo aplicacdo de quaisquer san¢cdes neles previstas
ndo importam em novacdo a seus termos; ndo devendo, portanto, ser interpretadas como
rentncia ou desisténcia de aplicacdo ou de acdes futuras, e todos 0s recursos postos a
disposicdo do SENAR-AR/MS serdo considerados como cumulativos e néo alternativos,

inclusive em relagéo a dispositivos legais.

[CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO |

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, para

dirimir todas as questdes oriundas do presente contrato, sendo esta competente para a
propositura de qualquer medida judicial, decorrente deste instrumento contratual, com a excluséo
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acordados, assinam 0s representantes das partes contratantes o
presente instrumento, juntamente com 02 (duas) testemunhas, de tudo cientes, para que

produzam seus efeitos legais e juridicos.

Campo Grande, MS, xx de xxxxxx de 2021.
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