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A. PINTURA EXTERNA:

- TINTAS ESPECIAIS COM ALTA PROTECAO CONTRA

CORROSAOE
ATOXICAS, TOTALIZANDO 200 MICROMETROS DE
ESPESSURA SECA SENDO:

01 - PREPARACAO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO SAT

EXTRAVASOR / LIMPEZA

PUXADOR

PORTA CATEADO

DOBRADICA

Ve

1

0.60
0.63

BOCA DE VISITA DO TETO

S/ESCALA

COSTADO

M /
S /
(@ [{e]
o < [ .
(@ o
9 \
o \
0.175 | 0.195 0.30
ESCADA
SLADA 0.67
ESCADA EXTERNA/ GUARDA CORPO
ESCADA INTERNA ESCADA EXTERNA
ESCALA 1:30 ESCALA 1:30

DISTRIBYICAD 75mm

BOMBAS i
RECALQUE

ESCOA LIVRE

GRADE DE PROTECAO

ESMALTE SINTETICO PANTONE 3298¢
SOBRE FUNDO ZARCAO

06 NICHOS DE FIXACAO

JATO METAL BRANCO AS 3;

02- ACABAMENTO: 01 DEMAO TOTALIZANDO 125

MICROMETROS DE ESPESSURA
SECA DE PRIMER EPOXY NA COR PANTONE 3298C;

03- ACABAMENTO: 01 DEMAO 75 MICROMETROS,
POLIURETANO NA COR PANTONE 3298C;

A. PINTURA INTERNA:

- TINTAS ESPECIAIS COM ALTA PROTECAO CONTRA

CORROSAOE
ATOXICAS, TOTALIZANDO 250 MICROMETROS DE
ESPESSURA SECA SENDO:

01 - PREPARACAO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO SAT JATO
METAL BRANCO AS 3;

02- ACABAMENTO: 02 DEMAOS TOTALIZANDO 125

MICROMETROS DE ESPESSURA
SECA DE PRIMER EPOXY NA COR BRANCA,;

MATERIAL:

ESTRUTURAL: CHAPAS DE ACO CARBONO PATINAVEL DE
ALTA RESISTENCIA
ESTRUTURAL E RESITENCIA A CORROSAO - (A-36).

SOLDAS: INTERNAS E EXTERNAS, QUALIFICADAS NA
NORMA AWS A 5.18,

PARA PROCESSO SEMI-AUTOMATICO(SPOLDA MIG), E NA
NORMA AWS A 5.1,
PARA PROCESSO MANUAL (ELETRODO), UTILIZANDO

ARAMES SOLIDOS E COBREADOS.
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