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ELETRODUTO PVC RIGIDO - 3/4' - INSTALADO APARENTE / EMBUTIDO NA ALVENARIA

ELETRODUTO PVC RIGIDO - 3/4' - INSTALADO EMBUTIDO NO PISO

DISTRIBUIGAO

:l..l.:F______________

FIAGAO ELETRICA - NEUTRO - FASE - RETORNO - TERRA RESPECTIVAMENTE NESTA ORDEM.
@ - REPRESENTA O DIAMETRO DO ELETRODUTO. VER NOTA 2

| il e # - REPRESENTA O DIAMETRO DOS CONDUTORES. VER NOTA 3
w w
1
! | QUADRO DE DISTRIBUICAO DOS CIRCUITOS ELETRICOS DE EMBUTIR ALVENARIA
H ALTURA DE INSTALAGAO A 1.7m DA ARESTA SUPERIOR AO PISO ACABADO
i
i
b CAIXAS DE PASSAGEM
= '
i
L=
i CAIXAS DE PASSAGENS EM FERRO ESMALTADO OU EM PVC ALTURA
4'3'2 454 DE INSTALAGAO A 0.3m DO PISO QUANDO NAO ACOMPANHADA OU
x2" x4"

INDICADO EM PLANTA. VER NOTA 1 DIMENSOES: 4x2"/ 4x4"
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CONDULETES - @1- @3/4 TIPO: X-T-LR-LL-E-C-B
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CAIXA DE PASSAGEM 20X20 DE EMBUTIR/SOBREPOR DE FERRO GALVANIZADO. H=0,30cm
QUANDO NAO INDICADO.

AREA DE CONVIVIO E ESTACIONAMENTO ESCALA 1/100

CAIXA DE PASSAGEM 30X30 EM ALVENARIA INSTALADA NO PISO COM SISTEMA DE DRENO.

CAIXA DE PASSAGEM TUBO DE PVC 4" INSTALADO NO PISO TIPO CAP.

LUMINARIAS

30w

REFLETOR 1XLED 30W IP65 3000k BV

IN 3639 MD

EMBUTIDO PISO FLAT IN 1XLED 8W 20° 2700K IP 67 BV
DIMENSAO=108@ X 69MM / NICHO=113@X102MM

ESPETO 1XLED 6W 32° 3000K BV

a
IN 3026 DIMENSAO=48@MM / PROFUNDIDADE=60mm / ALTURA=258MM
] MIX DE SOBREPOR 1XDICROICA 50W
DL401 DIMENSAO=86X86X125MM
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RENTE A MARQUISE

PL-3
h—1.50m CAIXA INSTALADA RENTE

A MARQUISE

ESTUDIO - ESCALA 1/50

TUBULACOES

ELETRODUTO PVC RIGIDO - 3/4' - INSTALADO APARENTE / EMBUTIDO NA ALVENARIA

DISTRIBUICAO

FIACAO ELETRICA - NEUTRO - FASE - RETORNO - TERRA RESPECTIVAMENTE NESTA ORDEM.
@ - REPRESENTA O DIAMETRO DO ELETRODUTO. VER NOTA 2

4 # - REPRESENTA O DIAMETRO DOS CONDUTORES. VER NOTA 3
12V FIAGAO ELETRICA - POSITIVO - NEGATIVO TENSAO 12V APARTIR DA FONTE INSTALADA NO
& GESSO OU CAIXA DE PASSAGEM, UTILIZAR FIO PARALEO PRETO E VERMELHO 2x1,5MM?
g—1n

VERIFICAR O PROJETO QUE INDICA A POSICAO DAS FONTES.

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DOS CIRCUITOS ELETRICOS DE EMBUTIR ALVENARIA

[— ALTURA DE INSTALACAO A 1.7m DA ARESTA SUPERIOR AO PISO ACABADO
CAIXAS DE PASSAGEM
5 = CAIXAS DE PASSAGENS EM FERRO EM PVC, COM DUPLA PROFUNDIDADE,
Axp'  4xAr INSTALAR 01 ATRAS DA OUTRA, ALTURA DE INSTALACAO 1.10M DO PISO

Poc O oo CONDULETES - @1- @3/4 TIPO: X-T-LR-LL-E-C-B

INTERRUPTORES

s S s INTERRUPTOR SIMPLES DE 1, 2, OU 3 TECLAS INSTALADO A 1.1m DO PISO
2 3 ACABADO QUANDO NAO INDICADO EM PLANTA. VER NOTA 1

INTERRUPTOR DIMMER A 1.1m DO PISO ACABADO QUANDO NAO INDICADO EM
PLANTA. VER NOTA 1

W 4 DIMMER + 1 INT SIMPLES, INSTALADO EM CAIXA 4X4.

5 DIMMER + 1 INT SIMPLES, INSTALADO EM CAIXA 4X4.

LUMINARIASI

SPOT 1X AR-111 6500M 24 GRAUS, COM RABICHO DE 1,5M E PLUGUE 3 PINOS, INSTALADO NO SUPORTE
DE PERFILADO.

HOLE POP - PLAFON DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA
1xLAMPADA LED 50mm (BASE GU-10) - DIMENSAO PRODUTO: @=65mm

0 DIMENSAO APARENTE INSTALAGAO COM BORDA OCULTA:@=50mm / DIMENSAO
INSTALAGAO: @=54mm x H=110mm
*OBS.: INSTALAR A PECA ANTES DO EMASSAMENTO DO FORRO

LUMINARIA DE EMERGENCIA

PERFIL DE SOBREPOR COM FITAL LED, INSTALADO NO PERFILADO

FONTE DE 12V PARA FITA LED, INSTALADO NO FORRO DE GESSO, PREVER
ALCAPAO PARA MANUTENCAO.

_[> PLUGUE FEMEA, 10A, PARA LIGAGAO DE LUMINARIAS NO PERFILADO.

AR CONDICIONADO

EVAPORADORA TIPO SPLIT 12000/14000/18000 BTU/H

OBSERVACOES

TODAS AS COTAS SAO DA PARTE INFERIOR DA CAIXA AO
PISO ACABADO, QUANDO NAO INDICADO.

2 INSTALAGOES DE TUBULAGOES:
TODO ELETRODUTO NAO COTADO SERA DE @1
ATENTAR-SE COM A ESTRUTURAS COMO VIGA OU COLUNA SE POSSIVEL FAZER DESVIOS E SINALIZAR RESPONSAVEL EM
OBRA.
ATENTAR-SE PARA QUE NAO OCORRA O ENCONTRO DAS TUBULAGOES DE HIDRAULICA COM AS DE ELETRICAS SE
POSSIVEL FAZER DESVIOS E SINALIZAR O RESPONSAVEL EM OBRA.
- AS TUBULAGOES APARENTES DEVERAO SER FIXADA ATRAVES DE ABRAGCADEIRAS COM TAMANHO ADEQUADO.
AS TUBULAGOES APARENTES EM AREA EXTERNA AO TEMPO, DEVERAO SER DE AGO GALVANIZADO OU FERRO ZINCADO, JA
AS INSTALADAS INTERNAMENTE PODERAO SER DE PVC.
AS TUBULAGOES DE EMBUTIR PISO OU TETO PODERAO SER DO TIPO "MANGUEIRA CORRUGADA" OU ELETRODUTO RIGIDO .

3 INSTALAGOES DE CABEAMENTO:
- TODA FIAGAO NAO COTADA SERA DE 2,5mm PARA CONDUTOR FASE-NEUTRO E TERRA.
- NOS RETORNOS DAS LUMINARIAS DEVERA SER UTILIZADO DE #1,5mm
- AS EMENDAS DE FIOS E CABOS DEVERAO SER REALIZADAS DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGENS E SEREM ISOLADAS COM
FITA ADEQUADA, A MESMA DEVE SER APROVADA CONTENDO SELO DO INMETRO.
- EVITAR-SE MUITAS EMENDAS DE CABOS E FIOS, PARA ISSO UTILIZAR CONECTORES ADEQUADOS NAS INSTALAGOES
ELETRICAS AFIM DE DIMINUIR RISCOS DE CURTOS E CHOQUES ELETRICOS
- TODAS AS CAIXAS DE PASSAGENS DEVERAO SER FECHADAS ADEQUADAMENTE PARA DIMINUIR RISCOS A CHOQUES E
CURTOS ELETRICOS
- AS SECGOES DOS FIOS E CABOS ELETRICOS E INFORMADA EM PLANTA.
- OS CABOS AQUI INDICADOS PODEM SER REVISTOS, DEPENDENDO, SE HOUVER INCOMPATIBILIDADE COM OS EQUIPAMENTOS,
CASO APRESENTE ENTRAR EM CONTATO COM O ESCRITORIO
- E IMPORTANTE MANTER OS BORNE'S DOS CABOS E DOS EQUIPAMENTOS DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGENS.

4 INSTALAGOES DE INTERRUPTORES:
- TODOS OS INTERRUPTORES INSTALADOS NA VERTICAL SERAO LIGADOS DA ESQUERDA PARA DIREITA, E QUANDO ESTIVEREM
NA HORIZONTAL TERA SEU SENTIDO DE LIGAGAO DE CIMA PARA BAIXO
- A ALTURA DE INSTALAGAO DOS INTERRUPTORES AO LADO DAS CAMAS SERA DE 0,80m DO PISO ACABADO, QUANDO NAO
INDICADO EM PLANTA.
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