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1. RESUMO

1.1. Este documento trata das diretrizes para a elaboracdo de uma proposta de
infraestrutura para implementacdo de Solucdo de Videomonitoramento no
SENAR MS

2. JUSTIFICATIVAS

2.1.0 sistema de Videomonitoramento tem como principal objetivo prover um
sistema integrado e centralizado de seguranca eletrbnica, que contemple a
vigilancia e transito de pessoas e de veiculos nas areas internas e externas
proximas as instalacdes ocupadas pelo SENAR.

2.2.Além do controle fisico de acesso as instalagdes do 6rgdo, 0 monitoramento
por video de areas estratégicas da edificacdo e o registro de imagens, €
fundamental para garantir a seguranca do 0rgdo, auxiliando no
acompanhamento de atitudes suspeitas, na identificacdo de responsaveis por
eventuais sinistros e na rastreabilidade dos acessos ao edificio.

2.3.Sendo assim, com a presente contratacao espera-se, em especial:

e possibilidade de visualizacdo das imagens capturadas em tempo real, com
gualidade e nitidez que permitam a geracao de provas e esclarecimentos
dos contratempos ocorridos;

e (garantia na geracdo e armazenamento das imagens;

e controle da movimentacao interna e externa;

e maior cobertura da area externa, incluindo estacionamentos;

e controle de acesso, transito e localizacdo de pessoas em todas as

dependéncias
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3. OBJETO

3.1.Este documento tem por objetivo fornecer uma abordagem sobre o
detalhamento do sistema e da execucao, através da especificacdo técnicas e
das caracteristicas fundamentais dos materiais a serem utilizados, para

fornecimento e instalagéo de solugéo de Videomonitoramento.

3.2.0bjetivos especificos:

e Instalacao e certificacdo dos pontos de rede para conexado das cameras IP
nas instalacées do 6rgao;

e Fornecimento, instalacao e posicionamento das cameras IP;

e Fornecimento e instalacdo dos gravadores digitais NVR;

e Fornecimento e instalacdo dos switches PoE para conexdo e alimentacao
das cameras IP

e Configuracao das cameras IP, gravadores digitais e switches PoE

e Instalacado e configuracdo de softwares de monitoramento

e Fornecimento e instalacéo de links de fibra Optica.

4. NORMAS

4.1.A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente

aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus fornecedores.
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4.2.As especificacbes técnicas dos equipamentos e materiais e rotinas de acordo
com as resolucbes e normas técnicas pertinentes ABNT (Associacao
Brasileira de Normas Técnicas), ANSI (American National Standard Institute),
TIA (Telecommunications Industy Association) e EIA (Eletronic Industries
Association), em especial:

¢ NBR 5410 — Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensao;

NBR-14565 — Procedimento Basico para Elaboracdo de Projetos de

Cabeamento de Telecomunicacdes para Rede Interna Estruturada;

e NBR 5419 — Protecdo de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas;

e ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas;

e |EC - International Eletric Commission;

e ANSI - American National Standard Institute;

e |ISO - International Standard Organization;

e ANSI/TIA 568-C.0 — Generic Telecommunications Cabling for Customer
Presmisses;

e ANSI/TIA 568-C.1 — Commercial Building Telecommunications Cabling
Standard;

e ANSI/TIA 568-C.2 — Balanced Twisted-Pair Telecommunications
Cabling and Components Standard;

e ANSI/TIA 568.3-D — Optical Fiber Cabling and Components Standard;

e ANSI/TIA 569-D — Telecommunications Pathways and Spaces;

e ANSI/TIA 570-B - Residential Telecommunications Infrastructure

Standard;
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5. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

5.1.Todos os equipamentos e materiais, além dos servicos a serem realizados

de instalacdo e configuracdo da solucdo de videomonitoramento deveréo
ocorrer nas seguintes localidades:

5.1.1. SENAR - Unidade Administrativa

e Rua Marcino dos Santos, 401 — Chacara Cachoeira
79040-902 — Campo Grande/MS

5.1.2. SENAR — Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte
¢ Av. Radio Maia, 830 — Vila Popular
79106-550 — Campo Grande/MS

6. DO SERVICO DE INSTALACAO

6.1.Dos materiais:

6.1.1. Todos 0s equipamentos e matérias deverdo ser novos, de primeira
utilizagédo e todos os equipamentos metélicos deverdo receber protecéo
contra corrosao.

6.1.2. A aceitacdo de material similar aos especificados ficara condicionada a
aprovagdo da fiscalizagcdo. Cabera ainda o SENAR avaliar ou ndo a
oportunidade de aproveitar equipamentos similares aos novos previstos
neste projeto de forma a reduzir e otimizar 0s custos com a nova

implementacéo da solucédo de videomonitoramento.
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6.2. Da montagem, instalacao e/ou relocacgao:

6.2.1. Os servicos de montagem e instalacdo de camera, e demais
equipamentos constituintes da solucdo de Videomonitoramento deverao
atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante e devera ser
executado por empresa especializada.

6.2.2. Todos os eletrodutos deveréo ser instalados com cuidado, de modo a
evitar mossas que reduzem o0s seus diametros ou seccdes, quando
cortados a serra, terdo suas bordas lixadas para remover as rebarbas. As
emendas serdo feitas com conexdes adequadas.

6.2.3. A instalacdo da camera devera ser iniciada pela montagem do suporte.
Sua fixacdo devera ser auxiliada de gabarito / matriz de perfuracéo
fornecida pelo fabricante do equipamento para preparar a parede para a
fixag&o do suporte.

6.2.4. Ao fixar o suporte na parede deveréo ser verificados se os parafusos e
plugues sao apropriados para a superficie a ser fixada (por ex., madeira,

metal, gesso cartonado, concreto).

6.3. Da integracdo da solucdo de Videomonitoramento:

6.3.1. A solucédo de Videomonitoramento devera conter a capacidade de ser
integrado de forma a possibilitar a utilizagcdo das capacidades previstas
de gravacao e monitoramento do prédio e seus anexos.

6.3.2. Devera possuir modos de transmissao: via Web, Cliente, Rede LAN e
Celular. A transmisséo devera ser programavel, qualidade e velocidade
de transmissdo programavel, controle de acesso por usuario (Login e
Senha), controle de acesso por IP, proporcionar gravacdo local das
imagens visualizadas, backup das imagens gravadas em site remoto e

reconexao automatica com o servidor em caso de perda de transmissao.
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6.4.Da gravacdo e monitoramento
6.4.1. As seguintes premissas deverdo ser seguidas referentes a gravacao,

monitoramento e configuracdo de software de video:

e Gravacao e monitoramento em resolucdo minima de 1920x1080 para
as cameras;

e Taxa de quadros para as cameras devera ser de 20 FPS no minimo;

e As cameras deverdo ser configuradas com a opcéo de gravacao por
movimento;

e As gravacdes deverao ter retencdo de no minimo 30 dias;

e A estimativa de armazenamento deve ser considerada utilizando as
informagdes acima e movimentacdo em 60% do tempo, retencdo de
gravacao de 30 (trinta) dias e retencéo de 1 (um) ano para cameras

especificas;

7. DA IMPLEMENTACAO DA SOLUCAO DE VIDEOMONITORAMENTO
7.1.SENAR - UNIDADE ADMINISTRATIVA - PISO INFERIOR

7.1.1. Implantacdo de infraestrutura nova para instalacdo de 02 (dois) racks
de parede de tamanho 7u — Sala Servigos Gerais e Sala Projecéo.

7.1.2. Implantagédo de infraestrutura nova em eletrocalha perfurada zincada
de medida 100x50mm acima do forro para distribuicdo horizontal
(conforme descricAdo em projeto) e normas que atendem o0s
dimensionamentos necessarios para suportar o cabeamento de rede

logica metalica Cat.6 nova.
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7.1.3. Implantacdo de infraestrutura nova em eletrodutos e/ou kanadutos

aparentes ou acima do forro de uma polegada para distribuicéo vertical e
horizontal (conforme descricdo em projeto) e normas que atendem o0s
dimensionamentos necessarios para suportar o cabeamento da rede

l6gica metalica Cat.6 nova.

7.1.4. As cameras a serem atendidas estao relacionadas abaixo:

CAMO1: Lobby - Entrada principal, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede l6gica Cat.6 novo entre o Rack 03 a
ser instalado até a camera;

CAMO02: Lobby - Entrada principal, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 03 a
ser instalado até a camera;

CAMO3: Lobby - Entrada principal, instalagdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 03 a
ser instalado até a camera;

CAMO04: Corredor de circulacdo, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 01
existente até a camera;

CAMOS5: Corredor de circulacdo, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 01
existente até a camera;

CAMO06: Corredor de circulacdo, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede l6gica Cat.6 novo entre o Rack 01
existente até a camera;

CAMO7: Sala datacenter, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede l6gica Cat.6 novo entre o Rack 01 existente até a

camera;
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e CAMO0S8: Corredor de circulagdo, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 02 a
ser instalado até a camera;

e CAMO09: Area externa churrasqueira, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede l6gica Cat.6 novo entre o Rack 01
existente até a camera;

e CAM10: Area externa churrasqueira, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede l6gica Cat.6 novo entre o Rack 01
existente até a camera;

e CAM11: Area externa churrasqueira, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede l6gica Cat.6 novo entre o Rack 03 a
ser instalado até a camera;

e CAM12: Area externa, entrada principal, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede l6gica Cat.6 novo entre o Rack 03 a
ser instalado até a camera;

e CAM13: Area externa — lateral da entrada principal, instalacdo de
infraestrutura e passagem de cabeamento de rede l6gica Cat.6 novo
entre o Rack 03 a ser instalado até a camera,

e CAM14 - Area externa, lateral da entrada principal, instalacdo de
infraestrutura e passagem de cabeamento de rede l6gica Cat.6 novo
entre o Rack 03 a ser instalado até a camera,;

7.2.SENAR - UNIDADE ADMINISTRATIVA - PISO SUPERIOR

7.2.1. Implantacao de infraestrutura nova para instalacao de 01 (um) Rack de

parede de tamanho 7u na sala Cabine de Som.
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7.2.2. Implantacdo de infraestrutura nova em eletrocalha perfurada zincada
de medida 100x50mm acima do forro para distribuicdo horizontal
(conforme descricAdo em projeto) e normas que atendem o0s
dimensionamentos necessarios para suportar o cabeamento de rede
logica metalica Cat.6 nova.

7.2.3. Implantagdo de infraestrutura nova em eletrodutos e/ou kanadutos
aparentes ou acima do forro de uma polegada para distribuicéo vertical e
horizontal (conforme descricdo em projeto) e normas que atendem o0s
dimensionamentos necessarios para suportar o cabeamento da rede
|6gica metélica Cat.6 nova.

7.2.4. As cameras a serem atendidas estao relacionadas abaixo:

e CAM15: Recepcdo canto esquerdo, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede l6gica Cat.6 novo entre o Rack 05
a ser instalado até a camera;

e CAM16: Sala de espera, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 04 existente até
a camera;

e CAM17: Corredor de salas de reunido, instalagédo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede légica Cat.6 novo entre o Rack 04
existente até a camera;

e CAM18: Corredor de circulagdo, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede légica Cat.6 novo entre o Rack 04
existente até a camera;

e CAM19: Corredor de circulacdo, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 04
existente até a camera;

e CAM20: Corredor de circulagdo, instalacdao de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 04

existente até a camera;
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e CAM21: Corredor sala de arquivos, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede légica Cat.6 novo entre o Rack 04
existente até a camera;

e CAM22: Copa, instalagdo de infraestrutura e passagem de cabeamento
de rede l6gica Cat.6 novo entre o Rack 04 existente até a camera,;

e CAM23: Corredor copa, instalagédo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre 0 Rack 04 existente até
a camera;

e CAM24: Escada de acesso - presidéncia, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 04
existente até a camera;

e CAM25: Sala espera - presidéncia, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 04
existente até a camera;

e CAM26: Recepcdo - presidéncia, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 04
existente até a camera;

e CAM27: Corredor diretoria, instalacédo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 04 existente até
a camera;

e CAM28: Corredor diretoria, instalacédo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 04 existente até
a camera;

e CAM29: Copa, instalac&o de infraestrutura e passagem de cabeamento

de rede l6gica Cat.6 novo entre o Rack 04 existente até a camera,;
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7.3.SENAR - UNIDADE ADMINISTRATIVA — AREA EXTERNA

7.3.1. Implantagdo de infraestrutura nova em eletrodutos ou kanadutos
aparentes subterraneo de uma polegada para distribuicdo vertical e
horizontal (conforme descricAo em projeto) e normas que atendem os
dimensionamentos necessarios para suportar o cabeamento da rede
l6gica metélica Cat.6 nova.

7.3.2. As cameras a serem atendidas estdo relacionadas abaixo:

e CAM30: Area externa, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 02 a ser
instalado até a camera;

e CAM31: Area externa, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 02 a ser
instalado até a camera;

e CAM32: Area externa, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 03 a ser
instalado até a camera;

e CAM33: Area externa, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 03 a ser
instalado até a camera;

e CAM34: Fachada externa, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 03 a ser
instalado até a camera;

e CAM35: Fachada externa, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 03 a ser
instalado até a camera,;

e CAM36: Fachada externa, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 03 a ser

instalado até a camera;
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e CAM37: Fachada externa, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 03 a ser
instalado até a camera;

e CAM38: Fachada externa, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 03 a ser
instalado até a camera;

e CAM39: Fachada externa, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 03 a ser
instalado até a camera;

e CAMA40: Fachada externa, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 05 a ser
instalado até a camera;

e CAMA41: Fachada externa, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 03 a ser
instalado até a camera;

e CAM42: Fachada externa, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 03 a ser
instalado até a camera;

e CAMA43: Fachada externa, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 03 a ser
instalado até a camera;

e CAM44: Fachada externa — lateral, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 03
a ser instalado até a camera;

e CAM45: Fachada externa — lateral, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 03

a ser instalado até a camera;
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e CAM46: Fachada externa — lateral, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 03
a ser instalado até a camera;

e CAM47: Corredor, instalagdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 02 a ser
instalado até a camera;

e CAM48: Area externa — lateral, instalacéo de infraestrutura e passagem
de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 02 a ser
instalado até a camera;

e CAMA49: Corredor - alambrado, instalacdo de infraestrutura e passagem
de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 02 a ser
instalado até a camera;

e CAM50: Patio - estacionamento, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 02
a ser instalado até a camera;

e CAM51: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 02 a ser
instalado até a camera;

e CAM52: Corredor — carga e descarga, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede l6gica Cat.6 novo entre o Rack 02
a ser instalado até a camera;

e CAM53: Corredor — carga e descarga, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 02
a ser instalado até a camera;

e CAM54: Area externa, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 02 a ser

instalado até a camera;
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e CAMS55: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 02 a ser
instalado até a camera;

e CAM56: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 02 a ser
instalado até a camera;

e CAM57: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 02 a ser
instalado até a camera;

e CAM58: Muro de vidro, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 07 existente até
a camera;

e CAM59: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 07 existente até
a camera;

e CAMG60: Entrada - guarita, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 07 existente até
a camera;

e CAMG61: Lateral - guarita, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre 0 Rack 07 existente até
a camera;

e CAM62: Entrada - Guarita, instalagéo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 07 existente até
a camera;

e CAMG63: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06 existente até

a camera;
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e CAM64: Entrada - estacionamento, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06
existente até a camera;

e CAMG65: Area externa - lateral, instalacéo de infraestrutura e passagem
de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06 existente
até a camera;

e CAM66: Lateral, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06 existente até
a camera;

e CAMG67: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06 existente até
a camera;

e CAMG68: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06 existente até
a camera;

e CAMG69: Muro lateral - Rua Teldo Kasper, instalacédo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 07
existente até a camera;

e CAM70: Muro lateral - Rua Teldo Kasper, instalacédo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede l6gica Cat.6 novo entre o Rack 07
existente até a camera;

e CAM71: Muro lateral - Rua Teldo Kasper, instalacéo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 07
existente até a camera;

e CAM72: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 07 existente até

a camera;
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e CAM73: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre 0 Rack 07 existente até
a camera;

e CAM74: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06 existente até
a camera;

e CAMY75: Lateral - Caixa d"agua anexo, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06

existente até a camera;

7.4. SENAR - UNIDADE ADMINISTRATIVA — ANEXO/ALMOXARIFADO

7.4.1. Implantagdo de infraestrutura nova em eletrodutos e/ou kanadutos
aparentes ou acima do forro de uma polegada para distribuicéo vertical e
horizontal (conforme descricdo em projeto) e normas que atendem o0s
dimensionamentos necessarios para suportar o cabeamento da rede
l6gica metélica Cat.6 nova.

7.4.2. As cameras a serem atendidas estao relacionadas abaixo:

e CAM76: Corredor, instalagdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre 0 Rack 06 existente até
a camera;

e CAMT77: Corredor Lateral, instalacéo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06 existente até
a camera;

e CAM78: Corredor Lateral, instalacéo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06 existente até

a camera;
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e CAM79: Acesso escada - Piso superior, instalagéo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06
existente até a camera;

e CAM80: Mezanino - almoxarifado, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06
existente até a camera;

e CAM81: Mezanino - acesso escada, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06
existente até a camera;

e CAM82: Corredor, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06 existente até
a camera;

e CAMS83: Externa - Rua Eduardo M. Metelo, instalacéo de infraestrutura
e passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack
06 existente até a camera;

e CAM84: Externa - Rua Eduardo M. Metelo, instalacéo de infraestrutura
e passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack
06 existente até a camera;

e CAMS85: Portdo Almoxarifado - Rua Eduardo M. Metelo, instalacdo de
infraestrutura e passagem de cabeamento de rede l6gica Cat.6 novo
entre o Rack 06 existente até a camera,;

e CAMS86: Carga e Descarga - Almoxarifado, instalagédo de infraestrutura
e passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack
06 existente até a camera;

e CAM87: Corredor Almoxarifado, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06

existente até a camera;
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e CAMS88: Sala Almoxarifado, instalacéo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06 existente até
a camera;

e CAM89: Corredor Almoxarifado, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06
existente até a camera;

e CAM90: Sala Triagem, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06 existente até
a camera;

e CAM91: Corredor, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06 existente até
a camera;

e CAM92: Corredor, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06 existente até
a camera;

e CAM93: Corredor, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06 existente até
a camera;

e CAM94: Hall, instalacdo de infraestrutura e passagem de cabeamento
de rede légica Cat.6 novo entre o Rack 06 existente até a camera,

e CAM95: Porta Elevador, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06 existente até

a camera;
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7.5.SENAR - CENTRO DE EXCELENCIA EM BOVINICULTURA DE CORTE

7.5.1. Implantagdo de infraestrutura nova em eletrodutos e/ou kanadutos
subterraneos de uma ou duas polegadas para distribuicdo vertical e
horizontal (conforme descricdo em projeto) e normas que atendem os
dimensionamentos necessarios para suportar o cabeamento de rede
l6gica oOptico.

7.5.2. Implantacdo de infraestrutura nova em eletrodutos metalicos e/ou
kanadutos subterraneo, aparentes ou acima do forro de uma polegada
para distribuicdo vertical e horizontal (conforme descricdo em projeto) e
normas que atendem os dimensionamentos necessarios para suportar o
cabeamento da rede l6gica metalica Cat.6 nova.

7.5.3. As cameras a serem atendidas estao relacionadas abaixo:

e CAMO1: Portal de Entrada - Av. Radio Maia, instalacdo de
infraestrutura e passagem de cabeamento de rede légica 6ptico novo
entre o Rack 01 existente até a camera,

e CAMO2: Portal de Entrada - Av. Radio Maia, instalacdo de
infraestrutura e passagem de cabeamento de rede légica 6ptico novo
entre o Rack 01 existente até a camera,

e CAMO3: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 01 existente até
a camera;

e CAMO4: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 01 existente até
a camera;

e CAMO5: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 01 existente até

a camera;
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e CAMOG6: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 01 existente até
a camera;

e CAMO7: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 01 existente até
a camera;

e CAMO0S8: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 01 existente até
a camera;

e CAMO09: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 01 existente até
a camera;

e CAM10: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 01 existente até
a camera;

e CAM11: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 01 existente até
a camera;

e CAM12: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre 0 Rack 01 existente até
a camera;

e CAM13: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 01 existente até
a camera;

e CAM14: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 01 existente até

a camera;
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e CAM15: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 01 existente até
a camera;

e CAM16: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 01 existente até
a camera;

e CAM17: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 01 existente até
a camera;

e CAM18: Estacionamento, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 01 existente até
a camera;

e CAM19: Guarita, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 01 existente até
a camera;

e CAM20: Catracas - Entrada, instalacdo de infraestrutura e passagem
de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 01 existente
até a camera;

e CAM21: Entrada Guarita, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre 0 Rack 01 existente até
a camera;

e CAM22: Bloco A - Lateral, instalacéo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 02 existente até
a camera;

e CAM23: Bloco A - Lateral, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 02 existente até

a camera;
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e CAM24: Bloco A - Acesso, instalagéo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 02 existente até
a camera;

e CAM25: Bloco A - Lateral, instalacéo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 02 existente até
a camera;

e CAM26: Bloco B - Acesso, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 03 existente até
a camera;

e CAM27: Bloco B - Lateral, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 03 existente até
a camera;

e CAM28: Bloco B - Lateral, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 03 existente até
a camera;

e CAM29: Bloco B - Lateral, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 03 existente até
a camera;

e CAM30: Bloco C - Corredor, instalacao de infraestrutura e passagem
de cabeamento de rede légica Cat.6 novo entre o Rack 04 existente
até a camera;

e CAM3L1: Bloco C - Lateral, instalacéo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 04 existente até
a camera;

e CAM32: Bloco C - Lateral, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 04 existente até

a camera;
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e CAM33: Bloco C - Lateral, instalacéo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre 0 Rack 04 existente até
a camera;

e CAM34: Bloco C - Lateral, instalagéo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 04 existente até
a camera;

e CAM35: Bloco C - Corredor, instalacdo de infraestrutura e passagem
de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 04 existente
até a camera;

e CAM36: Bloco D - Corredor, instalacdo da infraestrutura e passagem
de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 04 existente
até a camera;

e CAM37: Bloco D - Corredor, instalacdo da infraestrutura e passagem
de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 04 existente
até a camera;

e CAM38: Bloco E - Gerador, instalacédo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 04 existente até
a camera;

e CAM39: Bloco E - Lateral, instalacédo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede l6gica Cat.6 novo entre o Rack 04 existente até
a camera;

e CAMA40: Bloco F - Corredor, instalagdo de infraestrutura e passagem
de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 05 existente
até a camera;

e CAMA41: Bloco F - Lateral, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 05 existente até

a camera;
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e CAMA42: Bloco F - Lateral, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 05 existente até
a camera;

e CAMA43: Bloco F - Lateral, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 04 existente até
a camera;

e CAM44: Bloco G - Lateral, instalacao de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06 existente até
a camera;

e CAM45: Bloco G - Lateral, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06 existente até
a camera;

e CAM46: Bloco G - Lateral, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06 existente até
a camera;

e CAMA47: Bloco G - Lateral, instalacdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06 existente até
a camera;

e CAM48: Bloco G - Area Externa, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede légica Cat.6 novo entre o Rack 06
existente até a camera;

e CAMA49: Bloco G - Corredor, instalacdo de infraestrutura e passagem
de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06 existente
até a camera;

e CAM50: Bloco G - Area Externa, instalacdo de infraestrutura e
passagem de cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06

existente até a camera;
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e CAM51: Area Plantacdo, instalagdo de infraestrutura e passagem de
cabeamento de rede logica Cat.6 novo entre o Rack 06 existente até

a camera;

8. DOS RACKS DE ATIVOS

8.1.Unidade Administrativa

8.1.1. Piso Inferior - Rack 01 (Datacenter). Rack existente. Instalacdo de
Switch PoE novo para atender a demanda de 6 cameras do tipo PoE;

8.1.2. Piso Inferior - Rack 02 (Sala Servigcos Gerais). Infraestrutura para
instalacdo de Rack de tamanho 7u e Switch novo para atender a
demanda de 14 cameras do tipo PoE;

8.1.3. Piso Inferior - Rack 03 (Sala Projecéo). Infraestrutura para instalagcéo
de Rack de parede de tamanho 7u e Switch novo para atender a
demanda de 15 cameras do tipo PoE;

8.1.4. Piso Superior - Rack 04 (Sala Arquivos), Rack existente. Instalacéo de
Switch novo para atender a demanda de 14 cameras do tipo POE;

8.1.5. Piso Superior - Rack 05 (Sala Som). Infraestrutura para instalacao de
Rack de parede de tamanho 7u e Switch novo para atender a demanda
de 8 cameras do tipo POE;

8.1.6. Anexo/Almoxarifado - Rack 06 (Almoxarifado), Rack existente.
Instalagdo de Switch novo para atender a demanda de 28 cameras do
tipo POE;

8.1.7. Area Externa - Rack 07 (Guarita), Rack existente. Instalacio de Switch

novo para atender a demanda de 10 cadmeras do tipo POE;

67 3357-0700
« Rua Quinze de Novembro, 2668 - Anexo
Jd. dos Estados, Campo Grande - MS CEP 79020-300

8 www.grupoimagetech.com.br
& relacionamento@grupoimagetech.com.br




<3

Imagetech

8.2.Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte

8.2.1. Guarita - Rack 01, Rack Existente. Instalacdo de Switch novo para
atender a demanda de 21 cameras do tipo PoE;

8.2.2. Bloco A - Rack 02, Rack existente. Instalacdo de Switch novo para
atender a demanda de 4 cameras do tipo PoE;

8.2.3. Bloco B - Rack 03, Rack existente. Instalagdo de Switch novo para
atender a demanda de 4 cameras do tipo PoE;

8.2.4. Bloco C - Rack 04, Rack existente. Instalacdo de Switch novo para
atender a demanda de 10 cameras do tipo PoE;

8.2.5. Bloco F - Rack 05, Rack existente. Instalacdo Switch POE novo para
atender a demanda de 4 cameras do tipo PoE;

8.2.6. Bloco G - Rack 06 - Rack existente. Instalacdo de Switch POE novo

para atender a demanda de 7 cameras do tipo PoOE;

9. IDENTIFICACAO E CERTIFICACAO

9.1. Todo cabeamento logico instalado devera ser identificado com etiquetas auto
envolventes nas duas extremidades, contendo as informacfes necessarias a
documentacéo da rede, atendendo as prescricdes da Norma.

9.2.Dever sera efetuado teste de certificacdo de conformidade com Categoria 6
da norma EIA/TIA 568B.

9.3.Para cada segmento medido devera ser fornecido relatorio detalhado em
arquivo no formato PDF, com respectivos parametros de medicdo e

identificacédo do produto.

67 3357-0700
« Rua Quinze de Novembro, 2668 - Anexo
Jd. dos Estados, Campo Grande - MS CEP 79020-300

8 www.grupoimagetech.com.br
& relacionamento@grupoimagetech.com.br




<3

Imagetech

10.DOCUMENTACAO TECNICA

10.1. A documentacdo técnica sera composta por pelo menos “as built”,
folhetos, manuais de operacdo e manuais de manutencdo, em versdes
originais e atualizadas.

10.2. Os manuais deverdo incluir, no minimo, desenhos, diagramas,
catalogos, relatorios de inspecéo.

10.3. Toda documentacdo Técnica devera ser entregue em idioma inglés ou

portugueés;

11. TREINAMENTO

11.1. O treinamento sera voltado a pessoal qualificado, previamente indicado
pela contratante, considerando 05 (cinco) participantes para treinamento
voltado a operacédo do sistema.

11.2. Sera ministrado nas dependéncias da Contratante, em data e horario

previamente acordados.

11.3. A contratada devera prever materiais, equipamentos e/ou dispositivos
para melhor entendimento do conteudo.
11.4. Para a realizacdo do treinamento, a contratada devera elaborar
documentacédo especifica, onde serdo descritos no minimo:
e Descricdo das funcionalidades gerais e detalhadas dos
equipamentos;
e Gerenciamento do sistema;
e Gravacao e reproducao;
e Exportacdo de imagens em determinado intervalo ou em fragmento
(foto);
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e Acesso remoto;
e Configuracdes locais e remotas de acordo com niveis de acesso;
11.5. A contratada devera prever materiais, equipamentos e/ou dispositivos
para melhor entendimento do conteudo;
11.6. A documentacdo para o treinamento devera ser entregue a cada um
dos participantes, sendo uma versdo em midia e uma versao impressa;
11.7. Ao final do treinamento devera ser disponibilizada certificacéo,
contemplando além do nome do participante, os assuntos abordados e carga
horaria total.

11.8. A carga minima do treinamento devera ser de 08 horas;

12.0PERACAO ASSISTIDA

12.1. Tem por objetivo atestar o funcionamento correto e ininterrupto do
sistema e garantir atendimento imediato em caso de pane;

12.2. Durante a Operacdo Assistida a contratada devera prover pessoal
técnico para:

e Atender imediatamente aos operadores no horario comercial de 8h
as 17h;

e Manter plantdo para atender eventuais emergéncias, atraves de
chamados por telefone. Caso ndo seja possivel resolver a
emergéncia através de instrucdes remotas, o técnico devera
comparecer ao local da emergéncia em um prazo maximo de
02(duas) horas

67 3357-0700
« Rua Quinze de Novembro, 2668 - Anexo
Jd. dos Estados, Campo Grande - MS CEP 79020-300

8 www.grupoimagetech.com.br
& relacionamento@grupoimagetech.com.br




<3

Imagetech
13.DA GARANTIA
13.1. Os servicos executados devem possuir garantia de no minimo 12
(doze) meses a partir da data de entrega dos servigos;
13.2. A garantia dos materiais empregados deve possuir no minimo 12(doze
meses a partir da data de entrega dos servicos;
13.3. A garantia devera ser prestada na modalidade on-site diretamente pela

empresa a ser CONTRATADA, e devera ser prestada através de registro de
chamados técnicos por telefone ou e-mail;

13.4. No que diz respeito aos principais equipamentos do sistema que Sao:
gravador digital NVR, Céameras IP e Switches, a empresa a ser
CONTRATADA devera garantir o funcionamento correto dos equipamentos

por pelo menos 12 (doze) meses;

14.ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

14.1. A CONTRATADA prestard todos os servicos de garantia dos
equipamentos, por 12 meses, a contar do recebimento definitivo, com
suporte em Campo Grande e sem Onus para o SENAR, incluindo as
atualizacdes de software que forem necessarias para o funcionamento do
sistema;

14.2. Os servigos de assisténcia técnica referentes a garantia deveréo ser
prestados conforme descrito no item anterior, devendo ser iniciados a partir
do recebimento definitivo do objeto, ai incluidos os equipamentos e servigos
necessarios a completa execucao;

14.3. O servigco de assisténcia técnica referente a garantia sera prestado
mediante chamado;
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14.4. As pecas substituidas durante o periodo de garantia deverao
apresentar padroes de qualidades e desempenho iguais ou superiores aos
das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento ou recomendadas pelo
fabricante e de primeiro uso;

14.5. Caso seja necessario enviar o equipamento para um centro de
assisténcia técnica fora do SENAR, a contratada arcard com os custos de
transporte e seguro de transporte, além daqueles relacionados com a
manutencao do equipamento;

14.6. Havendo necessidade de envio do equipamento para outra localidade,
sem que para isso haja culpa da contratada, a correcdo do defeito devera ser
realizada no maximo em 30 (trinta) dias, a contar da comunicacéo formal do
fato ao SENAR que devera ser procedida no prazo inicialmente previsto para
a realizacdo da Assisténcia Técnica;

14.7. A comunicagdo intempestiva implica na obrigagdo de imediata
substituicdo do equipamento defeituoso (com fornecimento e instalacao),
sem prejuizo da aplicacdo da penalidade cabivel;

14.8. Os servicos de assisténcia técnica relacionado a garantira serao
prestados em dias uteis;

14.9. Caso a contratada ndo efetue a assisténcia técnica, fica o SENAR
autorizado a contratar esses servicos de outra empresa e cobrar da
contratada os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda
guanto a garantia e assisténcia técnica dos equipamentos e materiais

instalados;
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15.DAS DISPOSIQ@ES GERAIS

15.1. A empresa a ser CONTRATADA devera providenciar a Anotagcédo da
Responsabilidade Técnica dos servigos realizados junto ao CREA-MS;

15.2. Todas as medidas e dimensdes apresentadas neste Anexo servem
apenas como parametros prévio, sendo de inteira responsabilidade da
empresa a ser CONTRATADA proceder todas as medi¢cbes necessarias para
a realizacéo dos servicos e/ou das obras objeto deste documento

15.3. Deverdo ser incluidos no valor do preco ofertado todos os custos
diretos e indiretos, entre outros: administracdo central, atendimento ao
cliente, vistorias e inspecdes, méao-de-obra, materiais, equipamentos,
transporte, estadia, refeicdes, obrigacbes legais e tributarias (encargos
sociais, impostos federais e Municipais, taxas, ATR), e demais itens
necessarios a boa administracdo e a regular e legal execucdo e conclusao
dos servicos objeto deste memorial,

15.4. A empresa a ser CONTRATADA assumira responsabilidade integral e
exclusiva pelos servicos contratados, bem como, respondera por todas as
atividades decorrentes da prestacdo de servico, objeto do Contrato, nos

termos do Cdédigo Civil Brasileiro;

16.ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS E SERVICOS

16.1. Esta especificagdo contempla a instalacdo da solucdo de
Videomonitoramento e visa esclarecer os servigcos a executar, bem como
apresentar as caracteristicas dos materiais a serem utilizados e normas

gerais de servigos:
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16.1.1. Cabo U/UTP 4AWGXA4P - Categoria 6

e Atender as especificacbes da norma ABNT NBR 14565,
14703, 14705;

e Atender as especificacdes da norma ISSO/IEC 11801;

e Atender as especificacdes da norma ANSI/TIA-568-C.2;

e Atender as especificagbes da norma IEC 60332-3, IEC
61156-5;

e Possuir certificado Listed por laboratério de terceira parte,
como UL, ETL ou Delta;

e Possuir certificacdo Anatel, conforme divulgagdo publica no
site www.anatel.gov.br;

e Possuir classe de flamabilidade LSZH ou CM. Esta
informacao devera estar impressa na capa do cabo;

e Possuir testes comprobatérios das principais caracteristicas
elétricas em transmissdo de altas velocidades, como
atenuacdo, RL, NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT,
Velocidade de Propagacdo (Vel.Prop.), Prop. Delay,
LCL/TCL, ELTCTL, para frequéncias da categoria 6 (classe
E), com a apresentacdo dos resultados em catalogo;

e Suportar aplicacbes de transmissdo de dados em alta
velocidade, incluindo: Fast Ethernet 100BASE-TX, Gigabit
Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-TX, Token ring, 155 Mbps
ATM, 100 Mbps TP-PMD, Power Over Ethernet (PoE);

e Ser composto por condutores de cobre nua, possuir 23 AWG
de diametro nominal isolados em polietileno termoplastico de

alta densidade;
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e Deve possuir um elemento central (crossfiler) garantindo a
geometria e performance do cabo. O crossfiler mantém a
equidistancia dos pares e reduz a perda de performance nas
curvaturas;

e Possuir gravacao sequencial métrica decrescente na capa do
cabo (305 a Om);

e Possuir nome do fabricante, marca do produto e dados de
fabricacéo, impressos na capa do cabo;

e O cabo devera ser fornecido em bobinas do tipo RIB (reel in
a box);

e Atender a Diretiva RoHS;

16.1.2. Cabo U/UTP 4AWGXA4P - Categoria 6 - Blindado

e Possuir blindagem sobre o nacleo de poliéster metalizado;

e Atender as especificagbes da norma ABNT NBR 14565,
14703, 14705;

e Atender as especificagbes da norma ISSO/IEC 11801;

e Atender as especificacdes da norma ANSI/TIA-568-C.2;

e Atender as especificagbes da norma IEC 60332-3, IEC
61156-5;

e Possuir certificado Listed por laboratério de terceira parte,
como UL, ETL ou Delta;

e Possuir certificacdo Anatel, conforme divulgagédo publica no
site www.anatel.gov.br;

e Possuir classe de flamabilidade LSZH ou CM. Esta

informacao devera estar impressa na capa do cabo;
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e Possuir testes comprobatérios das principais caracteristicas
elétricas em transmissdo de altas velocidades, como
atenuacdo, RL, NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT,
Velocidade de Propagacdo (Vel.Prop.), Prop. Delay,
LCL/TCL, ELTCTL, para frequéncias da categoria 6 (classe
E), com a apresentacgdo dos resultados em catalogo;

e Suportar aplicagbes de transmissdo de dados em alta
velocidade, incluindo: Fast Ethernet 100BASE-TX, Gigabit
Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-TX, Token ring, 155 Mbps
ATM, 100 Mbps TP-PMD, Power Over Ethernet (PoE);

e Ser composto por condutores de cobre nua, possuir 23 AWG
de didametro nominal isolados em polietileno termoplastico de
alta densidade;

e Deve possuir um elemento central (crossfiler) garantindo a
geometria e performance do cabo. O crossfiler mantém a
equidistancia dos pares e reduz a perda de performance nas
curvaturas;

e Possuir gravacao sequencial métrica decrescente na capa do
cabo (305 a Om);

e Possuir nome do fabricante, marca do produto e dados de
fabricacéo, impressos na capa do cabo;

e O cabo devera ser fornecido em bobinas do tipo RIB (reel in
a box);

e Atender a Diretiva RoHS;

16.1.3. Cordao de Conexao - Patch Cord - Categoria 6
e Possui Certificagdo UL ou ETL LISTED,;
e Possuir Certificacdo ETL VERIFIED;
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e Deve ter duas certificacdes Anatel conforme regulamento da
entidade: a do cabo flexivel conforme classe de flamabilidade
e do cordao de manobra;

e Deve cumprir com 0S requisitos quanto a taxa maxima de
compostos que nao agridam ao meio ambiente conforme a
diretiva RoHS;

e Deve possuir certificacdo de canal para 6 conexdes por
laboratério de 32 . Parte ETL;

e O acessoério deve ser confeccionado em cabo par trangado,
U/UTP Categoria 6 (UnshieldedTwistedPair), 24 AWG x 4
pares, composto por condutores de cobre flexivel, multifilar,
isolamento em poliolefina e capa externa em material ndo
propagante a chama tipo LSZH, conectorizados a RJ-45
macho Categoria 6 nas duas extremidades, estes conectores
(RJ-45 macho), devem atender as especificacdes contidas na
norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6, ter corpo em
material termoplastico de alto impacto ndo propagante a
chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade),
possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com
camadas de niquel e 1,27mm de ouro, para a protecado
contra oxidacao, garras duplas para garantia de vinculagéo
elétrica com as veias do cabo;

e Deve possuir classe de flamabilidade LSZH;

e Deve possuir capa protetora (boot) do mesmo dimensional do
RJ-45 plug e protegdo a lingueta de travamento de cor preta.
Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura
excessiva do cabo em movimentos na conexdo bem como
proteger o pino de destravamento dos conectores contra

enroscamentos e quebras;
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e Exceder as -caracteristicas elétricas contidas na norma
ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6;

Conector RJ 45 Macho - Categoria 6

e Corpo em termoplastico de alto impacto ndo propagante a
chama (UL 94 V-0); Possuir Certificacdo ETL VERIFIED;

e Atender as especificacdes da Norma ISO/IEC 11801,

e Atender as especificacdes da Norma ANSI/TIA/EIA-568.C2;

e Atender as especificacdes da Norma NBR 14565;

e Suportar temperatura de operacéo de -10°C a +60°C,;

e Contatos adequados para conectorizacdo de condutores
solidos, 8 vias em bronze fosforoso com no minimo 50pin
(1,27um) de ouro e 100uin (2,54um) de niquel;

e Atender a diretiva RoOHS Compliant;

e O Fabricante devera possuir certificacdo 1ISO 9001:2008 em

termos empresariais;

Conector RJ 45 Macho - Categoria 6 - Blindado

e Corpo em termoplastico de alto impacto ndo propagante a
chama (UL 94 V-0); Possuir Certificacdo ETL VERIFIED;

e Possuir blindagem;

e Atender as especificacdes da Norma ISO/IEC 11801,

e Atender as especificacoes da Norma ANSI/TIA/EIA-568.C2;

e Atender as especificacdes da Norma NBR 14565;

e Suportar temperatura de operacéo de -10°C a +60°C,;

e Contatos adequados para conectorizagdo de condutores
solidos, 8 vias em bronze fosforoso com no minimo 50pin

(1,27um) de ouro e 100pin (2,54um) de niquel;
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e Atender a diretiva ROHS Compliant;
e O Fabricante devera possuir certificacdo 1ISO 9001:2008 em

termos empresariais;

16.1.6. Patch Panel 24 portas - Categoria 6

e Possuir Certificacdo UL ou ETL LISTED;

e O produto deve cumprir com 0s requisitos quanto a taxa
maxima de compostos que ndo agridam ao meio ambiente
conforme a Diretiva RoHS;

e Painel frontal em material termoplastico de alto impacto, ndo
propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0
(flamabilidade), com porta etiguetas de identificacdo em
acrilico para protecao;

e Apresentar largura de 19", conforme requisitos da norma
ANSI/TIA/EIA- 310E e altura de 1 U ou 44,5 mm;

e Ser disponibilizado em 24 portas com conectores RJ-45
fémea na parte frontal, estes devem ser fixados a circuitos
impressos (para proporcionar melhor performance elétrica);

e Exceder a TIA-568.2-D Categoria 6, ter corpo em
termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama que
atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de
contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de
niquel e 1,27 Um de ouro, possuir terminacdo do tipo 110
IDC (conexao traseira) estanhados para a protecao contra
oxidagao e permitir inser¢éo de condutores de 22 AWG a 26
AWG;

¢ |dentificac&do do fabricante no corpo do produto;
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e Possuir local para aplicagdo de icones de identificacdo (para
codificagdo), conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-
606-A,;

e Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material
termoplastico de alto impacto, ndo propagante a chama que
atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) com possibilidade
fixacdo individual dos cabos, proporcionando seguranca,
flexibilidade e rapidez na montagem,;

e Ser fornecido com acessorios para fixacdo dos cabos (cintas
de amarracéo);

e Suportar ciclos de insercdo, na parte frontal, igual ou superior
a 750 (setecentas e cinquenta) vezes com conectores RJ-45
e 200 inser¢gbes com RJ11;

e Suportar ciclos de insercdo, igual ou superior a 200
(duzentas) vezes com terminagdes 110 IDC,;

e Compativel com as terminacdes T568A e T568B, segundo a

TIA-568.2-D, sem a necessidade de trocas de etiqueta;

16.1.7. Cabo Optico OPTIC-LAN AR (PFV) 12F e 6 FIBRAS OM44
MM(50)

e Este cabo Optico adotado para uso externo e interno devera
ser do tipo “loose”, composto por fibras 6pticas multimodo
com revestimento primario em acrilato, protegidas por tubo
de material termoplastico. O interior deste tubo devera ser
preenchido por gel,

e Composto por: 06 e 12 fibras;

e Devera possuir uma camada de fios de fibra de vidro
aplicada sob a capa externa e sobre uma capa interna,

garantindo a protecao contra ataques de roedores;
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e Deverd possuir capas interna e externa em material
termoplastico especial para uso interno e externo na cor
preta;

e Classe de flamabilidade do revestimento externo: COG

e Deveré ser totalmente dielétrico, ser resistente a intempéries
e acao solar (protegcéo UV);

e Fabricante deste cabo Optico preferencialmente devera
possuir certificacdo ISO 9001 E 1SO 14001,

e Apresentar Certificacdo Anatel;

e Este cabo devera ser constituido por fibras multimodo 50/125
(OM4), proof-test 100Kpsi;

e Apresentar atenuagdo maxima de:

= 3,0 dB/km em 850nm;
= 1,0 dB/km em 1300nm.

e Apresentar largura de banda minima de:

= 4700MHz.Km em 850nm;
= 500MHz.km em 1300nm.

e Possuir resisténcia a raios ultravioleta e umidade;

e Possuir resisténcia a tragdo durante a instalacdo de 300kgf;

e Possuir raio minimo de curvatura de 20 x diametro do cabo
durante a instalagdo e de 10 x didmetro do cabo apos
instalado;

e Temperatura de operagdo de -20 a 65 graus, comprovada
através de teste ciclo térmico;

e Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca
do produto, data de fabricacdo, gravacdo sequencial métrica
(em sistema de medida internacional Sl);

e Demais caracteristicas de acordo com a norma ABNT NBR
16164;
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Standard Rack de Parede 7ux450mm

e Deve ser de 7u (546mm) de largura, 350mm de altura por
450mm de profundidade;

e Deve possuir estrutura em monobloco com colunas de
0,9mm;

e Deve ser fabricado em aco SAE 1020 com pintura epoxi a po
texturizada;

e Deve possuir porta dianteira com fechadura universal com
duas chaves e visor acrilico translucido de 2mm;

e Deve possuir laterais destacaveis com fecho rapido;

e Deve possuir laterais com aletas de ventilacéao;

e Deve possuir porta removivel e reversivel sem auxilio de
ferramentas;

e Deve possuir Planos de fixacdo de 1,2mm regulavel com
furacdo padréo americano;

e Deve possuir teto preparado para 2 ventiladores de 57;

e Deve possuir local para passagem de cabos na parte
superior e inferior;

e Deve possuir furos no painel traseiro para fixacdo na parede;

e Deve atender a Norma EIA 310D;

e Deve possuir capacidade de carga de ~60kg;

e Deve ser na cor preta;

KIT DE VENTILACAO C/02 VENTILADORES

e Deve proporcionar circulacdo de ar dentro do Rack, para
auxiliar na refrigeracao dos equipamentos;

e Deve ser bivolt com chave seletora de voltagem (110/220V) e
fusivel;

e Deve possuir chave liga/desliga;
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e Deve possuir cabo flexivel de 2mm de comprimento, com
plug de 10A injetado, macho, de acordo com o novo padréo
brasileiro (NBR 14136);

e Deve possuir 2 ventiladores de 57;

e Deve ser fabricado em aco SAE 1020 com pintura epoxi a po
texturizada;

e Deve ser na cor preta;

16.1.10. GRAVADOR DIGITAL NVR

e Deve suportar no minimo 16 cameras IP;

e Deve possuir 2 saidas HDMI e 1 saida VGA;

e Deve ser pentaplex (Gravacdo, palyback, backup,
visualizagao e transmisséo remota simultanea);

e Deve suportar alta qualidade na gravacao de imagem em até
12MP (12M, 8M, 5M, 3M, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF);

e Deve suportar resolucdo de saida de video de 4K
(3840%2160), 1920%1080, 1280%1024 e 1280x720 pixels;

e Deve suportar encode Bit Rate 48~10Mbps (VBR/CBR) por
canal;

e Deve suportar relatorios e gravacao de inteligéncias de video
como: Mapa de Calor, Deteccdo de Face, Reconhecimento
Facial, Contagem de Pessoas e Leitura de Placas;

e Deve suportar protocolos de video ONVIF, RSTP e SDK;

e Deve suportar compressdo de video padrdao H.265, H.264,
PAL e NTSC,;

e Deve suportar divisdo da tela: cheia e multiplexada
1/4/8/9/16/24/36/64;
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e Deve possuir processador Quad-Core possibilita alta
velocidade de gravagcédo em até 30fps em cada canal a 3MP
(64 canais);

e Deve possuir sistema operacional RTO/Linux embutido para
maxima estabilidade e performance;

e Deve suportar controle remoto total do NVR via rede TCP/IP
e Teclado;

e Deve possibilitar gravacdo redundante em storage externo;

e Deve possuir no minimo as saidas de video: 2 HDMI, 1 VGA
e 1 BNC multiplex;

e Deve suportar marca d’agua integrada protege imagens
contra alteracdes;

e Deve suportar dual-stream, que possibilita configurar a
compressdo de imagens para gravacdo e transmissao
separadamente;

e Deve suportar backup de fotos (JPG, BMP, XLM) e clipe de
video (AVI/MP4);

e Deve suportar backup simultaneo via rede LAN/WAN,;

e Deve suportar gravacao em cloud (hnuvem) do Google Drive e
Dropbox;

e Deve suportar ONVIF 2.4 e Padrao “S”;

e Deve suportar armazenamento de no minimo 18TB de éarea;

e Deve suportar aplicativos iPhone e Android;

e Deve suportar cameras IPs de varios fabricantes;

e Deve suportar deteccdo de movimento e sensores, perda de
video, aciona relés, falha de HD, envia alarmes via e-mail;

e Deve suportar mascara de privacidade com 4 zonas
configuraveis por canal, que efetua a gravacdo, mas esconde

areas privadas para monitoracao;
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e Deve suportar informagbes em tela de status: Titulo da
camera, horario, perda de video, detec¢cdo de movimento,
gravacao e alarmes;

e Deve suportar controle de Bitrate (Kbps) na rede com
configuracdo individual por canal 48~10Mbs e total por
sistema com escolha no modo de transmisséo (VBR/CBR);

e Deve possuir registro de eventos de alarme e acessos
efetuados por operadores e administrador em periodo de 4
meses;

e Deve possuir entrada audio bi-direcional, BNC 1 canal (200-
2800 mV);

e Deve possuir saida de audio bi-direcional, BNC 1 canal (200
— 3000 mV, 5 kQ);

e Deve possuir 16 entradas de alarme NA/NF;

e Deve suportar 4 zonas de deteccdo de movimento com 6
niveis de sensibilidade configuravel por canal;

e Deve suportar deteccdo de perda de video / deteccédo de
mascaramento de camera;

e Deve possuir 2 interfaces RJ45 (10/100/1000 Mbps) padrao
IEEE802.3;

e Deve suportar no minimo os protocolos de comunicacdo
HTTP, IPv4, TCP/IP,UPNP, RTSP, SMTP, SNTP, DHCP,
DNS, PPPOE, DDNS, FTP, P2P, ONVIF;

e Deve suportar DDNS dinamico;

e Deve suportar operagdo remota como monitoramento,
configuracdo total do NVR, controle PTZ, reprodugéo,
download, info de log;

e Deve possuir controle de acesso ao sistema por senhas com
varios niveis de privilégios para os usuarios, definidos pelo

administrador;
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e Deve possuir no minimo 02 portas USB 2.0 e 1 porta USB
3.0;
e Deve possuir no minimo 01 saida para monitor HDMI e 01
saida para VGA DB-15;
e Deve acompanhar fonte de alimentacdo 100-240 VAC, 50/60

Hz (automatico);

16.1.11. SOFTWARE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO
e Gerenciamento de forma unificada;
e Permitir o gerenciamento de dispositivos por grupo de
organizacoes;
e Permitir adicionar dispositivos via auto busca, IP, dominio,
segmento IP;
e Permitir o gerenciamento de permissées de usuarios por
funcdes;
e Suportar o gerenciamento de eventos;
e Reproducéo e Visualizagéo
o Suportar combinacgdes de tela;
o Visualizagdo em tempo real;
o Layout comum e customizado;
o Foto instantanea;
e Reconhecimento Facial:
o Captura automética de faces;
o Extracdo de metadados de faces capturadas;
o Comparacéo de faces;
o Busca de faces por atributos;
o Geracao de relatérios diarios;
e Funcéao LPR:
o Reconhecimento de placas em tempo real (LPR);

o Registro de veiculos;
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o Busca por caracteristicas do veiculo;
o Busca por veiculos no local;
o Relatérios e estatisticas didrias, semanais, mensais,
anuais de entrada de veiculos;
e Suportar Entrada de veiculos: Reconhecimento de placas
em tempo real (LPR)Gerenciamento de Lista negra de
veiculos;

e Gerenciamento de backups;

SWITCH ETHERNET GIGABIT PoE (8/16/24 portas)

e Deve possuir no minimo 8 portas Gigabit Ethernet
10/100/1000 com conectores RJ-45 PoE+;

e Todas as portas Gigabit Ethernet devem suportar full-duplex,
Half-duplex e autonegociacgao;

e Deve possuir 2 portas Gigabit Ethernet SFP;

e Deve suportar em todas as portas, PoE+ IEEE 802.3af/at,
24V/DC Passive PoE;

e Deve suportar potencia por porta POE+ de no minimo 30W,

e Faixa de voltagem 802.3at de 50V a 57V,

e Deve possuir capacidade de comutacdo de no minimo
50Gbps;

e Deve possuir capacidade de encaminhamento de no minimo
38Mbps;

e Deve suportar no minimo 16.000 enderecos MAC;

e Deve possuir fonte de alimentacédo interna 110/220VAC;

e Deve possuir altura maxima de 1u;

e Deve implementar 4.000 VLAN;

e Deve implementar Guest VLAN e voice VLAN;

e Deve suportar STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), e
MSTP (IEEE 802.1s);
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e Deve suportar IGMP snooping;

e Deve suportar SSH V2.0;

e Deve suportar DHCP server, DHCP snooping;

e Deve suportar configuragdo remota e manutencéo utilizando
Telnet;

e Deve implementar SNMP v1, v2 e v3;

e Deve implementar Jumbo frames;

e Deve implementar link aggregation;

e Deve implementar listas de controle de Acesso (ACL);

e Deve implementar gerenciamento web;

e Deve implementar espelhamento de porta;

16.1.13. Céamera Tipo 1 - Interna - PoE

e Deve ser formato tipo Bullet ou dome;

e Deve possuir sensor de imagem em estado solido do tipo
CMOS ou CCD de 1/2.8 de polegada ou maior e com
escaneamento progressivo;

e Deve possuir distancia focal 3.6mm 2.8mm e angulo de
visualizacao horizontal de 90° ou maior;

e Deve possuir resolugdo minima em 1920x1080 (2MP) a 30
fps;

e Deve possuir sensibilidade a iluminagéo de 0,1 lux em modo
colorido, 0,01 lux em modo PB e 0 lux com os LED ligados;

e Deve possuir capacidade de inserir mascaras de privacidade
em zonas;

e Possuir deteccdo de movimento;

e Deve implementar os formatos de compressdo de video
H.264/ H.264B/ H.264H/ H.265/ MJPEG;
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e Deve possibilitar Compensacdo de Iluz de fundo
BLC/HLC/DWDR,;

e Possuir LED infravermelho com alcance de 30 metros ou
mais.

e Deve possuir recurso para ajuste de largura de banda;

e Deve possuir saida para conexdo em rede 100BASE-TX;

e Deve suportar os protocolos e servicos: RTP, DHCP, UDP,
RTCP, TCP, HTTP, SNMP v2c/v3, DNS, NTP, RTSP, ICMP,
IGMP e ARP;

e Trabalhar com os padrdes IPv4 e IPv6;

e Deve possuir os protocolos de seguranca HTTPS e 802.1x;

e Deve possuir compatibilidade com os navegadores IE®,
Chrome®, Firefox®®

e Deve permitir alimentagcdo PoE 802.3at e opcédo de
alimentacao por 12VDC,;

e Deve ser compativel com ONVIF Profile S;

e Deve possuir 1 entrada e 1 saida de alarme;

e Deve possuir resisténcia a intempéries IP66;

e Deve possibilitar operacédo a temperatura entre 0°C e +45°C;

e Possuir certificacdo UL, FCC e CE;

e A camera deverd estar integrada no software de video

monitoramento;

16.1.14. Camera Tipo 2 - Interna— IA (Inteligéncia Artificial) - POE

e Deve ser formato tipo Bullet ou Dome;

e Deve possuir resolugdo minima de 5MP(2592x1944)/
4M(2688x1520) / WQHD (2560x1440)/ 3M(2304x1296) /
1080p(1920x1080)/ SXGA(1280%x1024)/ 1.3M(1280x960)/
720p (1280%720) /D1(704x480)/ CIF(352x240)/
VGA(640%x480);
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e Deve possuir 4 (quatro) sensores de imagem em estado
sélido do tipo CMOS ou CCD de 1/2.8 polegadas 5MP ou
maior e com escaneamento progressivo;

e Deve possuir distancia minima de infravermelho de 20
metros;

e Deve possuir 4 (quatro) lentes fixas, com comprimento focal
de 2.5 a 5.0mm e proporcionar angulo de visualizagcéo
horizontal de 90° ou maior;

e Possuir capacidade de taxa de 10 fps (frames por segundo)
ou maior;

e Deve possuir sensibilidade a iluminacdo de 0,3 lux em modo
colorido, 0,06 lux em modo PB;

e Possuir fungéo Dia e Noite (Day/Night);

e Possuir WDR de 86dB ou superior;

e Deve possuir capacidade de inserir mascaras de privacidade
em 24 zonas;

e Possuir deteccdo de movimento;

e Possuir Inteligéncia Artificial embarcada e deteccéo de face;

e Deve possuir inteligéncia perimetral, mapa de calor, detecgéo
de face;

e Deve implementar os formatos de compressdo de video
H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG?

e Deve possibilitar Compensacao de luz de fundo (BLC) / True
Wide Dynamic Range (TWDR) (120 dB) / Highlight
Compensation (HLC);

e Deve possuir ajuste de obturador eletrdnico automatico e
ajustavel;

e Possuir entrada e saida de audio;
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e Possuir formatos de compresséo de 4udio G.711 / G.711Mu /
AAC / G.726 | G.723;

e Deve possuir saida para conexdao em rede 100BASE-TX ou
superior;

e Deve possuir protocolos Internet: HTTP; TCP; ARP; RTSP;
RTP; UDP; RTCP; SMTP (TLS e SSL); FTP; DHCP; DNS;
DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; Bonjour; SIP; Multicast;
SNMP; IGMP; ICMP;

e Trabalhar com os padrdes IPv4 e IPv6;

e Deve possuir os protocolos de seguranca HTTPS e 802.1x;

e Compatibilidade com o0s navegadores IE®, Chrome®,
Firefox®>?

e Deve permitir alimentacdo PoE. A camera também devera
possuir a op¢ao de alimentacao por 12VDC,;

e Deve ser compativel com ONVIF Profile S;

e Deve possuir 1 entrada e 1 saida de alarme;

e Deve possuir slot para cartdo SD/SDHC ou Micro SD/SDHC.
A camera deverd vir acompanhada de um cartdo de 64GB;

e Deve possuir caixa de protecdo com resisténcia a vandalismo
IK10;

e Deve possuir resisténcia a intempéries IP66;

e Deve possibilitar operacdo a temperatura entre 0°C e +50°C;

e Possuir certificacdo UL, FCC e CE;

e A camera devera estar integrada no software de video

monitoramento;
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16.1.15. Camera Tipo 3 - Externa - Leitura de Placas Veiculares - PoE

e Resolucdes de 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1
(704x480) / CIF (352x240K Deve possuir sensor de imagem
em estado sdlido do tipo CMOS ou CCD de 1/2.8 polegadas
2MP ou superior;

e Deve possuir escaneamento progressivo;

e Deve possuir distancia minima de infravermelho de 10
metros;

e Deve possuir distancia com comprimento focal de 2.5 a
10.5mm e proporcionar angulo de visualizacdo horizontal de
90° ou maior;

e Possuir capacidade de taxa de 30 fps (frames por segundo)
ou maior;

e Deve possuir sensibilidade a iluminacdo de 0,002 lux/F1.6
em modo colorido, 0,0002 |lux/F1.6 em modo PB;

e Possuir fungéo Dia e Noite (Day/Night);

e Possuir deteccdo de movimento;

e Possuir Inteligéncia Artificial embarcada;

e Possibilidade de captura de placas de veiculos (LPR);

e Suporte de leituras de placa Mercosul e Motocicleta;

e Deve implementar os formatos de compressdo de video
H.265/ H.264/H.264M/MJPEG

e Deve possibilitar Compensacéo de luz de fundo (BLC) / Wide
Dynamic Range (WDR) (96 dB) / Highlight Compensation
(HLC);

e Deve possuir ajuste de obturador eletrdnico automatico e
ajustavel;

e Possuir entrada e saida de audio;
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e Deve possuir saida para conexdo em rede (100/10000BASE-
T

e Deve possuir protocolos HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP;
UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; IGMP; ICMP;

e Trabalhar com os padrdes IPv4 e IPv6;

e Deve possuir os protocolos de seguranca HTTPS e 802.1x;

e Compatibilidade com os navegadores IE®, Chrome®,
Firefox®>

e Deve permitir alimentacdo PoE 802.3at e opgao de
alimentacao por 12VDC;

e Deve ser compativel com ONVIF Profile S;

e Deve possuir 1 entrada e 1 saida de alarme;

e Deve possuir slot para cartdo SD/SDHC ou Micro SD/SDHC.

e Deve possuir resisténcia a intempéries 1P66;

e Deve possibilitar operagéo a temperatura entre 0°C e +50°C,;

e Possuir certificagdo FCC e CE;

e A camera devera estar integrada no software de video

monitoramento;

16.1.16. Céamera Tipo 4 - Externa - PoE

e Deve ser formato tipo Bullet ou dome;

e Deve possuir sensor de imagem em estado solido do tipo
CMOS ou CCD de 1/2.7 de polegada ou maior e com
escaneamento progressivo;

e Deve possuir lente varifocal de 10 a 20mm com ajuste de
zoom e foco remotos e proporcionar angulo de visualizagédo
horizontal de 15° a 28° ou melhor;

e Distancia focal de 2.8mm

e A camera devera possuir lente do tipo P-iris;
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Deve possuir resolugdo minima em 1920x1080 (2MP) a 30
fps;

Deve possuir sensibilidade a iluminacdo de 0,005 lux em
modo colorido e 0 lux com os LED ligados;

Possuir fungao Dia e Noite (Day/Night);

Deve possuir capacidade de inserir mascaras de privacidade
em zonas;

Possuir deteccédo de movimento;

Deve implementar os formatos de compressao H.265/
H.264/H.264B/MJPEG;

Deve possibilitar Compensacao de luz de fundo (BLC);
Possuir LED infravermelho com alcance de 30 metros ou
mais. Os LED deverao estar integrador no corpo da camera
formando um dnico produto;

Deve possuir Wide Dynamic Range (WDR) de 60 dB ou
maior;

Deve possuir ajuste de obturador (Shutter) ajustavel,

Deve possuir recurso para ajuste de largura de banda;
Possuir entrada e saida de audio;

Possuir formatos de compressao de audio G.711A/ G.711Mu/
AAC/ G.726;

Deve possuir saida para conexdo em rede 100BASE-TX;
Deve possuir protocolos Internet: RTP, DHCP, UDP, RTCP,
TCP, HTTP, SNMP v2c/v3, DNS, NTP, RTSP, ICMP, IGMP e
ARP;

Trabalhar com os padrdes IPv4 e IPV6;

Deve possuir os protocolos de seguranca HTTPS e 802.1x;
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e Deve permitir alimentacdo PoOE conforme padrdao IEEE
802.3af. A cémera também devera possuir a opcao de
alimentagao por 12VDC ou 24VAC;

e Deve ser compativel com ONVIF Profile S;

e Possuir 1 entrada e 1 saida de alarme;

e Deve possuir slot para cartdo SD/SDHC ou Micro SD/SDHC.

e Deve possuir caixa de protecdo com resisténcia a vandalismo
IK10;

e Deve possuir resisténcia a intempéries IP66;

e Deve possibilitar operacédo a temperatura entre 0°C e +55°C;

e Possuir certificacdo UL, FCC e CE;

16.1.17. Céamera Tipo 5 — Externa — Speed Dome - PoE

e Deve possuir sensor de imagem em estado sélido do tipo
CMOS ou CCD de 1/2.8 de polegada ou maior;

e Deve possuir obturador eletrnico e com escaneamento
progressivo;

e Deve possuir angulo de visdo H: 62.8° - 2.6° V:33.2°-1.7°;

e Deve possuir distancia focal de 4.8mm - 120mm;

e Deve possuir zoom éptico de no minimo 20x;

e Deve possuir inteligéncia artificial embarcada,;

e Deve possuir inteligéncia perimetral, mapa de calor, detecgéao
de face;

e Deve ser formato tipo Speed Dome;

e Deve possuir resolugdo minima em 1920x1080 (2MP) a 30
fps;

e Deve possuir sensibilidade a iluminacdo de 0,005 lux/F1.6
(Colorido) e 0,0005 lux/F1.6 (Preto e Branco);

e Possuir funcdo Dia e Noite (Day/Night);
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Alcance do Pan/Tilt Pan: 0°-360°; Tilt: -15°—+90°; autoflip:
180°

Deve possuir capacidade de inserir mascaras de privacidade
em zonas;

Possuir detec¢céo de movimento;

Deve implementar os formatos de compressdo H.264/
H.264B/ H.264H/ H.265/ MJPEG,;

Deve possibilitar Compensacdo de Iluz de fundo
BLC/HLC/WDR (120dB);

Possuir alcance de IR de 100 metros ou superior;

Deve possuir recurso para ajuste de largura de banda;
Possuir entrada e saida de audio;

Possuir formatos de compressao de audio PCM; G.711a;
G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2, G722.1; G729, G723
Deve possuir saida para conexdo em rede 100BASE-TX;
Deve possuir Throughput Maximo 64 Mbps;

Deve possuir protocolos Internet: RTP, DHCP, UDP, RTCP,
TCP, HTTP, SNMP v2c/v3, DNS, NTP, RTSP, ICMP, IGMP e
ARP;

Trabalhar com os padrdes IPv4 e IPv6;

Deve possuir os protocolos de seguranca HTTPS e 802.1x;
Deve permitir alimentacdo PoE conforme padrdo IEEE
802.3af e opcéo de alimentacdo por 12VDC ou 24VAC,;

Deve ser compativel com ONVIF Profile S;

Possuir 1 entrada e 1 saida de alarme;

Deve possuir slot para cartdo SD/SDHC ou Micro SD/SDHC.
Deve permitir alimentacdo PoOE conforme padrédo IEEE
802.3af e opcédo de alimentacéo por 12VDC;

Deve possuir resisténcia a intempéries IP66;
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e Deve possibilitar operagédo a temperatura entre 0°C e +55°C;

e Possuir certificacdo UL, FCC e CE;

TABELA DE ESTIMATIVA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS

ITEM DESCRICAO UNID | QTDE
1 Standard Rack Parede 7”x450mm un. 3
2 Kit Ventilacdo ¢/ 02 ventiladores un. 3
3 Guia de cabo 1u un. 3
4 Frente Falsa 1u un. 3
5 Kit p/ fixacao (parafuso e porca gaiola) Kit 300
6 Régua de tomada 8 pos - grafite un. 13
7 Patch Panel CAT 6. T568A/B 24 portas Un. 13
8 Cabo U/UTP - 24AWGx4 Cat 6. Mt 2474
9 Cabo U/UTP - 24AWGx4 Cat 6. - Blindado Mt 3040
10 | Conector RJ-45 Macho - CAT.6 un. 300
11 | Conector RJ-45 Macho - CAT.6 - Blindado un. 140
12 | Patch Cord U/UTP Cat.6 — 1,5m (568A) - Azul un. 150
13 | Cabo Optico OPTIC-LAN AR (PFV) 12F OM4 MM(50) Mt 250

COG
14 | Cordéo Duplex Conectorizado OM4 LC-UPC/LC-UPC un. 4
3.0M - COG - ACQUA (A-B)
15 | Abragadeira de Nylon 15cm Pct 10
16 | Abracadeira de Nylon 20cm Pct 10
17 | Velcro Rolo ¢/ 3 metros - Preto un. 10
18 | Eletrocalha Perf. Galv.100x50x3000mm c/ Mt 120
virola,tampa de pressao
19 | Emenda Interna Tipo "U" p/ Eletrocalha 100x50mm un. 40
20 | Curva Horizontal 900. p/ eletrocalha 100x50 mm c/ un. 8
tampa
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21 | Cruzeta Horizontal 90° 100x50 ¢/ Tampa un. 6
22 | "T" Vertical Descida Lateral ¢/ tampa 100x50 un. 4
23 | Terminal de Fechamento 100x50mm un. 12
24 | Suporte Vertical 100x50 un. 20
25 | Perf. Parafuso Tirante 1/4" x 3m Br. 4
26 | Parafuso Cabeca de Lentilha 1/4x1/2" un. 150
27 | Arruela Lisa 1/4" un. 120
28 | Arruela de Presséo 1/4" un. 120
29 | Porca Sextavada 1/4" un. 150
30 | Eletroduto Zincado Leve 2" Mt 30
31 | Abracadeira tipo D c/chaveta 2" Un. 10
32 | Condulete Tipo X 2" un. 10
33 | Unidut Multiplo 2" un. 10
34 | Tampao 2" un. 10
35 | Espelho Cego p/ Condulete 2" un. 10
36 | Unidut Reto 2" un. 10
37 | Eletroduto Zincado de 1" Mt 680
38 | Abracadeira tipo D c/chaveta 1" Un. 60
39 | Condulete Tipo X 1" Un. 220
40 | Unidut Multiplo 1" un. 440
41 | Tampéao 1" un. 220
42 | Espelho Cego 1" un. 220
43 | Seal Tube 1" Mt 50
44 | Curva Zincada 1" un. 10
45 | KanaDuto 1” Mt 730
46 | Caixa de Passagem 20x20cm Un. 15
47 | Caixa de Passagem c/ tampa 30x30 un. 15
48 | Bucha S10/ Parafuso S10 un. 100
49 | Bucha S8/ Parafuso S8 un. 100
50 | Bucha S6 / Parafuso S6 un. 100
51 | Mini DIO 12F Un. 1
52 | Plaqueta Adverténcia Fibra Optica un.

53 | Conversor optico un. 4
54 | Grade de protecdo das cameras un. 60
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55 | Suporte para fixacdo de cameras. un. 11
56 | Poste de 6metros de altura para fixacdo de camera un. 11
57 | Camera Tipo 1 - Uso Interno un. 32
58 | Camera Tipo 2 - Uso Interno — IA (Inteligéncia un. 5

Atrtificial)
59 | Camera Tipo 3 - Uso Externo — Leitura de Placas un. 3

Veiculares
60 | Camera Tipo 4 - Uso Externo un. 107
61 | Camera Tipo 5 - Uso Externo — Speed Dome un. 1
62 | Gravador Digital - NVR un. 7
63 | Switch 8 portas Gigabit Ethernet PoE Un. 6
64 | Switch 16 portas Gigabit Ethernet PoE Un. 5
65 | Switch 24 portas Gigabit Ethernet PoE Un. 2
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ANEXO A

LAYOUT DE IMPLEMENTACAO DA SOLUCAO DE
VIDEOMONITORAMENTO
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CAIXA DE PASSAGEM

CAMERA INTERNA

CAMERA INTERNA COM RECONHECIMENTO FACIAL

CAMERA EXTERNA

CAIXA ENTRADA — CABEAMENTO EXTERNO
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ObservagSes:
— Conferir medidas no local.

— Se faz a de de 100x50 acima do forro do
piso Inferior.

— Se faz a para do Rack 02 e Rack 03.

~ Confarir entrada de calxa de passagem de cabsamento extsmo.
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